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Wir geben Impulse für Innovationen

Die Kübler Gruppe gehört heute zu den 
weltweit führenden Spezialisten in der 
Positions- und Bewegungssensorik, Zähl- 
und Prozesstechnik sowie der Übertra-
gungstechnik. 
Gegründet wurde Kübler im Jahr 1960 von 
Fritz Kübler, heute leiten seine Söhne 
Gebhard und Lothar Kübler das Familien-
unternehmen in zweiter Generation. 
Die stark internationale Ausrichtung wird 
durch einen Exportanteil von über 
60 Prozent, derzeit acht internationale 
Gruppenmitglieder und Vertretungen in 
über 50 Ländern eindrucksvoll belegt.

Kübler wuchs in den letzten zehn Jahren 
besonders stark und erwirtschaftet heute 
mehr als 45 Mio € Umsatz (2011) mit vielen 
weltweiten Top-Kunden. Kundennähe, 
Flexibilität und jahrzehntelanges Know-how 
sind Grundlage für unsere breite und inno-
vative Produktpalette. 
Dazu gehören individuell zugeschnittene 
Produkt- und Branchenlösungen sowie 
Lösungen für Funktionale Sicherheit. Kurze 
Reaktionszeiten, ein unbedingter Wille, 
Kunden zu begeistern und ein hoher Ser-
vicegrad bilden weitere Eckpfeiler der 
Kübler Gruppe. 

Die strikte Qualitätsorientierung, ebenfalls 
abgestimmt auf Branchenbedürfnisse, sorgt 
für höchste Zuverlässigkeit und Langlebig-
keit unserer Produkte im Feld. Weiterer 
Erfolgsfaktor ist eine auf stete Verbesserung 
ausgerichtete Kaizen-Kultur. 
Weltweit über 380 engagierte Menschen, 
davon 290 in Deutschland, ermöglichen 
diesen Erfolg. Sie sorgen für Vertrauen der 
Kunden in unser Unternehmen. 
Die Firmengruppe Kübler steht darüber 
hinaus für eine klare, langfristige Strategie 
als unabhängiges, inhabergeführtes Familien-
unternehmen. 
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Positions- und Bewegungssensorik
∙ Inkrementale Drehgeber
∙ Absolute Drehgeber
∙ Lineare Messtechnik
∙ Neigungssensoren
∙ Anschlusstechnik
∙ Zubehör

Stecker- und Übertragungstechnik
∙ Schleifringe
∙  Lichtwellenleiter Übertragungsmodule
∙  Kabel, Stecker und vorkonfektionierte 

Kabelsätze

Zähler und Prozessgeräte
∙  Impulszähler und Vorwahlzähler 
∙ Zeitzähler und Betriebsstundenzähler
∙ Frequenzzähler und Tachometer
∙ Kombigeräte Zeit-Energiezähler 
∙ Positionsanzeigen 
∙ Prozessanzeigen und -steuergeräte
∙ Temperaturanzeigen und -steuergeräte
·  Dehnungsmessstreifen und Sollwertgeber

OEM Produkte und Systeme (OPS)
∙  Kundenspezifische Anzeige-, Mess-  

und Steuerungskomponenten
∙  System-Komplettlösungen:
 Sensorik, Elektronik, Mechanik

Unser Produktportfolio
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Presales

Kübler Service für Planungssicherheit 

4
 Muster- und Reparaturservice

 Das Kübler Service-Center fertigt Muster spezieller Sonderausfüh-
rungen oder nach Kundenspezifikationen innerhalb kürzester Zeit. 
Wir leisten Hilfestellung beim Einsatz unserer Geräte in der Praxis – 
gerne bei Bedarf auch vor Ort – und führen Reparaturen zuverlässig 
innerhalb von maximal 5 Arbeitstagen durch.

Zuverlässiger, schneller Service und kompetente Beratung haben bei Kübler Priorität. In 6 Service-  

und Applikationszentren sind wir weltweit vor Ort und bieten unseren Kunden Planungssicherheit. 

Wir liefern ab Lager innerhalb eines Tages. Ihre Sonderbestellung fertigen wir innerhalb von 48 Stunden. 

10 by 10 ist darüber hinaus unsere Lieferoffensive, die dafür sorgt, dass Sie – bei einer Bestellmenge von 

bis zu 10 Stück – alle gekennzeichneten Katalog-Produkte innerhalb von 10 Tagen erhalten. 

Unsere Prozesse und Dienstleistungen sind zertifiziert und werden ständig weiter verbessert. 

4
 48 h Express-Service

 Kurze Lieferfristen, eine besondere Termintreue, garantierte Qualität 
und einsatzfreudige, serviceorientierte Mitarbeitende: Darauf 
können unsere Kunden sich verlassen. 

 Wir fertigen Ihre Bestellung innerhalb von 48 Stunden; Lagerware 
liefern wir am selben Tag aus.

Selektionstool

Kübler Website: Produktfinder

Kübler Service-Spezialisten für Branchen, Anwendungen 

und komplette Integrationslösungen – weltweit vor Ort

Lieferservice: 10 by 10, 

48 h Eildienst und Reparaturservice

Musterservice – Schnelle Lieferung 

von Spezialanfertigungen

4
 10 by 10

 Mit unserem 10 by 10 Service fertigen und liefern wir 10 Drehgeber 
innerhalb von 10 Arbeitstagen (an 365 Tagen im Jahr – außer vom 
24.12. bis 2.1.) 

 Ihre Vorteile: Vereinfachte Bestellungen, kalkulierbare Lieferung, 
flexibler Einsatz kleiner Losgrößen.

4
 Technische Hotline

 Ihre technischen Fragen beantwortet Ihnen an allen Werktagen 
unsere Hotline: 

  Kübler GmbH, Deutschland +49 7720 3903-35

  Kübler Frankreich  +33 3 89 53 45 45

  Kübler Italien  +39 0 26 42 33 45

  Kübler China  +86 10 5134 8680

  Kübler Indien  +91 9819 457 872

  Kübler Polen  +48 6 18 49 99 02
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Aftersales
Service Center weltweit vor Ort: Beratung, Analyse,

Unterstützung bei der Installation in über 50 Ländern

Service Excellence durch Kübler Anwendungs-

spezialisten für Zielbranchen

Produktsicherheit – Ersatztypen am 

Ende des Produkt-Lebenszyklus

 Das Kübler Design System – Kundenanforderungen gerecht werden

Lösungen nach Maß – Kübler Design System

« Mit der KDS Methode erhalten unsere Kunden eine nachhaltige Lösung, um Kosten zu senken, Varianten 
zu reduzieren oder Qualitätsdefizite zu beseitigen. Mit KDS entwickeln wir gemeinsame Produkt- und 
Engineering-Lösungen. Die Methode sticht durch ihren strukturierten Prozess hervor; dieser liefert 
Innovation durch Erfahrung und Kooperation mit dem Kunden. »

Gebhard u. Lothar Kübler, Geschäftsführer Kübler GmbH

Analyse, Anforderungen Prototyp, Test Industrialisierung, ProduktionDesign

Leistungsmerkmale
 und/oder spezifischen Kundenzeichnungen 

 tionsteam während der Testphase

 Qualitätsprozessen,

 Die 4 Phasen des Kübler Design Systems

Methodik und Erfahrung

Methoden- und Projekt- 
management

Kübler-Expertise

Entwicklungsprozesses

 ServiceTechnologie

Optimale Sensor Technologie

Anpassung

Kundenanforderungen

« Unsere durchschnittliche Lieferzeit konnte deutlich 

reduziert werden, und ich kann eine sehr gute 

Liefertermintreue bestätigen. Der technische Support 

ist sehr kompetent, effizient und unbürokratisch. »   

                                          Einkaufsleiter Getriebemotor-Hersteller aus Deutschland

erfüllt 
durch
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Systeme und Komponenten für Funktionale Sicherheit

Sicherheitsmodule für sichere Antriebsüberwachung 

lassen sich Ihre sicherheitstechnischen Aufgabenstellungen nach 

Funktionserweiterungen an.

MS1 / MS2 / MS2A

MSP1 / MSP2 / MSP2A

BM -  Feldbusmodule
EM

Systemlösungen für Funktionale Sicherheit

Sicherheitssensorik und Sicherheits-Überwachungsmodulen bietet 
-

rungen gerecht werden. komplexe Sicherheitsaufgaben einfach abbilden.

Sichere Bewegungsüberwachung / 2 Achsen 
mit Sendix SIL-Drehgebern und Safety-M Modulen

Safety-MS2 Überwachungsmodul
+ 

BM Feldbusmodul

Steuerung (SPS)

Inkrementale Sendix SIL-Drehgeber

Sicherheitsschalter
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Sendix ATEX-Drehgeber für Funktionale Sicherheit 

Sendix 7014SIL
Sendix 7053SIL - 
Sendix 7063SIL

-

sich bestens für den Außeneinsatz in offshore oder küstennahen 
Anwendungen.

-

Zertifizierte SIL3 / PLe Drehgeber 

-

-

zertifiziert verfügbar.

Aber Sicherheit geht darüber hinaus: Sichere Komponenten zeich-
nen  

Sendix 5814SIL/5834SIL
Sendix 5853SIL/5873SIL

Sendix 5863SIL/5883SIL
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Die Sendix Heavy Duty Familie im Überblick ...

Inkrementaler 
Wellen-Drehgeber

Inkrementaler Wellen-
Drehgeber mit integriertem 

mechanischem 
Drehzahlschalter

Doppelter inkrementaler 
Wellen-Drehgeber

Produktvarianten / Funktionalität

Inkrementaler 
Hohlwellen-Drehgeber

Inkrementaler 
Hohlwellen-Drehgeber

für LWL-Anschluss

Sendix Heavy Duty – Die Produktfamilie 

Die Sendix Heavy Duty sind durch den speziellen HD-Safety-Lock™ Aufbau eine extrem robuste 
inkrementale Drehgeber-Familie, die in vielen Varianten realisiert ist: Welle, Hohlwelle, mit 
mechanischem Drehzahlschalter, als doppelter Drehgeber und mit LWL-Schnittstelle.
Mit einer großen Palette an Anschlussmöglichkeiten und Anbaulösungen können die Drehgeber 
der Sendix Heavy Duty Familie in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

S
en

di
x 

H
10

0
S

en
di

x 
H

12
0

i HD-Safety-Lock™ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Heavy Duty Design der neusten Gene-
ration – extrem robust mit integrierter 
Wellenisolation

· Extrem robuster Flanschanbau durch 
angeschraubtes Gehäuse

· Extrem robuster Lageraufbau durch  
 -  mechanisch verblockte Lager
 -  Verwendung besonders großer   

 und hochrobuster Lager
 -  großer Lagerabstand
· Extrem geschützt gegen Staub und  

Feuchtigkeit durch:
 -  schützende Deckscheibe an der Welle
 -  hochwertiger Radialwellendichtring
· Im Lager-Design integrierte Isolierung 

(keine Isoliereinsätze nötig) geprüft bis 
2,5 kV für hohe Laufgenauigkeit; Metall  
zu Metall-Verbindung für schlupffreie 
Montage (Hohlwelle)

Integrierte 
Lagerisolierung 

bis 2,5 kVLageraufbau
Hohlwelle bis 

Hoher Schutz gegen 
Staub und Feuchtigkeit 

geschützte Welle

-
dung der Welle

Hohe Impulszahl
5000 Imp./Umdr.

Hohe Schock- 

festigkeit 
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Anschlussvarianten Anbaulösungen

... Variantenvielfalt für alle Einbausituationen

Befestigungsarm   

Statorkupplung, 

Kabelanschluss für platz-

wirtschaftliche Lösung

Steckeranschluss für 
schnellen und fehlerfreien 

Klemmkasten-Anschluss 
mit steckbaren Federklemm-

EURO RE0444 Flansch 

Klemmkasten-Anschluss 
mit steckbaren Federklemm-

Konus-Hohlwelle

Zylindrische Sacklochhohlwelle 

Durchgehende Hohlwelle

Lichtwellenleiter-Anschluss 
höchste Störsicherheit 
auch bei großen 

S
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Seewasserge-
schütztes 
Material

Für den Außeneinsatz geeignetGenaue und zuverlässige 
optische Sensorik / magnetfeldfest

Variable Anschluss-
möglichkeiten 

(um 180° drehbare 
Anschlusshaube)

Steckbare Federklemmleisten
für werkzeuglosen Kabelanschluss
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Neue Mitglieder der F-Multiturn Familie: F5863 und F5883

Sendix-Drehgeber mit PROFINET-Schnittstelle

Sendix 58xx PROFINET

-

Anwendungen wie taktsynchrone Applikationen möglich.

 ermöglicht ein Hoch-
fahren des Systems in weniger als einer Sekunde.

Sendix F5863 / F5883
Multiturn Drehgeber mit bis zu 41 bit Gesamtauflösung

-

denen größere Lagerlasten auftreten. 

-
rungslose und verschleissfreie Singleturn- / Multiturn-Abtastung.



13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.kuebler.com

Magnetische Messsysteme LIMES
Neue Version für den Außeneinsatz

linearen Messsysteme der Limes-Familie wurden mit einer neuen 

-

-

-
satz gegeben.

signalisiert den Indexierungs-Impuls und meldet das Überschreiten 
-

-

Berührungslose magnetische Messsysteme LIMES 

IS60 – Neigungssensor mit CANopen-Schnittstelle

IS60 – Neigungssensor
-
-

abgelegt.
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Drehgeber mit BiSS-C Schnittstelle für die Antriebstechnik

Die BiSS-C Schnittstelle

werden

-

Drehgeber für Direktantrieb mit neuer Anbaulösung

realisiert.
-

onen ist der problemlose und schnelle Anbau durch eine neuartige 

-

Für Hersteller von getriebelosen Aufzügen bietet diese Lösung 
-

on als auch in der Anwendung erheblich zu reduzieren.

 SSI Schnittstelle

www.kuebler.com/sendix-direktantrieb
www.kuebler.com/biss-c-schnittstelle
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Codix 560 – Jetzt auch mit RS232/485 Schnittstelle – 
unterstützt MODBUS (RTU) oder CR/LF Protokoll

Für Impulse, Zeit, Frequenz, Position -

Scroll-Hilfetexten

Codix Vorwahlzähler / Frequenzanzeige 

574 – Schnelle Doppelfrequenzanzeige

können den verschiedenen Anzeigewerten zugeordnet werden. 
-

stand und die Anzeigeauswahl an.

werden können
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Codix 56X

Neue Generation von Prozesssteuergeräten für 
Normsignale
Temperatur 
Dehnungsmessstreifen

NEU: mit optionalem Analogausgang

Bedienerfreundlich:

erneut angebracht werden.

Leistungsstark:

Codix Prozess-Steuergeräte – jetzt auch mit Analogausgang: 

Der schnellste Weg zum Start ... ganz ohne Handbuch
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Systempartnerschaft mit SPAT Antriebstechnik

Integrierte und passende Systemlösungen für Ihre Anwendung 

-

-
gische Systempartnerschaft geschlossen.

-
dere auf:

-
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Safety-M Sicherheitsmodule

Kompakte, modulare Sicherheitssteuerung mit integrierter Antriebs-
überwachung für eine Achse. Das Gerät ist frei programmier-
bar zur sicheren Verarbeitung sowohl von antriebsbezogenen 
Sicherheitsfunktionen als auch von NOT-AUS Taster, Zweihand-
bedienung, Lichtgitter, Betriebsartenwahlschalter, etc.

Mit dem Grundgerät kann eine sichere Geberanbindung realisiert 
werden. 14 sichere Eingänge und 3 Abschaltkanäle stehen zur 
Verfügung.

Bestellangaben

Safety-MS1 8.MS1.000

Drehzahlüberwachung für 1 Achse Safety-MS1Basismodul

Modularer Aufbau

Safety-M Basismodul
Modulare Sicherheits-
steuerung

Erweitungsmodule Feldbusmodul 
Für Standard-Feld-
bus Schnittstelle

Übersicht Ein- / Ausgänge
 

Zubehör

T-Bus Verbindungsstecker

Programmierkabel

Lizenz-Dongle SafePLC

    05.TBMS.000

    8.0010.9000.0020

    05.SPLC.001

Anschlusstechnik

Vorkonfektionierte Kabelsätze 1m  8.0000.6900.0001.0069

 8.0000.6900.0001.0068

 8.0000.6900.0001.0072

 8.0000.6900.0001.0070



19

Safety-MS1

45 114,5

99
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Safety-M Sicherheitsmodule

PL nach EN 13849

PFH / Architektur -9

SIL nach EN 61508

Proof-Test-Intervall

Sicherheitstechnische KennwerteAllgemeine Daten
Max. Anzahl Erweiterungsbaugruppen

Schnittstelle f. Erweiterungsbaugruppen 

Sichere digitale Eingänge   

Sichere digitale Ausgänge   

Sichere Relaisausgänge   

Meldeausgänge   

Pulsausgänge    

Anschlussart  

Max. Anschlussquerschnitt

Achsüberwachung

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Schutzklasse

Klimaklasse

EMV

Versorgungsspannung

Toleranz

Leistungsaufnahme

Absicherung der Versorgungsspannung

Nenndaten digitale Eingänge

Nenndaten digitale Ausgänge

Nenndaten Relais

Pulsausgänge

Umweltdaten

Elektronische Kennwerte

Anschlussart

Signal

Frequenz SinCos, TTL

Taktfrequenz SSI

Datenlänge SSI

Anschlussart  Steckklemme

Signal

Frequenz

Geberschnittstelle Front X31 / X32

Geberschnittstelle Klemme X23

Größe 

Gewicht

Befestigung

Mechanische Kennwerte

Drehzahlüberwachung für 1 Achse Safety-MS1Basismodul

Maßzeichnungen
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X11 X13X12 X14

Safety-MS1

X21 X23X22 X24

1
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Anschlussbelegung

M
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Safety-M Sicherheitsmodule

Drehzahlüberwachung für 1 Achse Safety-MS1Basismodul

Sensorbelegung

 7 - - -
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Safety-M Sicherheitsmodule

anschluss

Kompakte, modulare Sicherheitssteuerung mit integrierter Antriebs-
überwachung für eine Achse mit erweiterter Geber-Schnittstelle.  
Das Gerät ist frei programmierbar zur sicheren Verarbeitung  
sowohl von antriebsbezogenen Sicherheitsfunktionen als auch 
von NOT-AUS Taster, Zweihandbedienung, Lichtgitter, Betriebs-
artenwahlschalter, etc.

Mit dem Grundgerät können zwei sichere Geberanbindungen 
realisiert werden. 14 sichere Eingänge und 3 Abschaltkanäle 
stehen zur Verfügung.

Drehzahl- / Positionsüberwachung für 1 Achse Safety-MSP1Basismodul

Modularer Aufbau

Zubehör

T-Bus Verbindungsstecker

Programmierkabel

Lizenz-Dongle SafePLC

    05.TBMS.000

    8.0010.9000.0020

    05.SPLC.001

Bestellangaben

Safety-MSP1 8.MSP1.000

Safety-M Basismodul
Modulare Sicherheits-
steuerung

Erweitungsmodule Feldbusmodul 
Für Standard-Feld-
bus Schnittstelle

Übersicht Ein- / Ausgänge
 

Anschlusstechnik

Vorkonfektionierte Kabelsätze 1m  8.0000.6900.0001.0069

 8.0000.6900.0001.0068

 8.0000.6900.0001.0072

 8.0000.6900.0001.0070
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Safety-MSP1

67,5 114,5

99

X17

X27 X28

www.kuebler.com

Safety-M Sicherheitsmodule

Allgemeine Daten
Max. Anzahl Erweiterungsbaugruppen

Schnittstelle f. Erweiterungsbaugruppen 

Sichere digitale Eingänge   

Sichere digitale Ausgänge   

Sichere Relaisausgänge   

Meldeausgänge   

Pulsausgänge    

Anschlussart  

Max. Anschlussquerschnitt

Achsüberwachung

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Schutzklasse

Klimaklasse

EMV

Versorgungsspannung

Toleranz

Leistungsaufnahme

Absicherung der Versorgungsspannung

Nenndaten digitale Eingänge

Nenndaten digitale Ausgänge

Nenndaten Relais

Pulsausgänge

Umweltdaten

Elektronische Kennwerte

Größe 

Gewicht

Befestigung

Mechanische Kennwerte

PL nach EN 13849

PFH / Architektur  -9 

SIL nach EN 61508

Proof-Test-Intervall

Anschlussart

Signal

Frequenz SinCos, TTL

Taktfrequenz SSI

Datenlänge SSI

Anschlussart

Signal

Frequenz SinCos, TTL

Taktfrequenz SSI

Datenlänge SSI

Resolver 

Anschlussart  Steckklemme

Signal

Frequenz

Anschlussart  Steckklemme

Signal

Frequenz

Sicherheitstechnische Kennwerte

Geberschnittstelle Front X31 

Geberschnittstelle Front X33 

Geberschnittstelle Klemme X23

Geberschnittstelle Klemme X27, X28

Drehzahl- / Positionsüberwachung für 1 Achse Safety-MSP1Basismodul

Maßzeichnungen
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Safety-M Sicherheitsmodule
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Drehzahl- / Positionsüberwachung für 1 Achse Safety-MSP1Basismodul

Sensorbelegung Sensorbelegung

 7 - - -
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MS2 EM BM

RoHS

www.kuebler.com

Safety-M Sicherheitsmodule

Kompakte, modulare Sicherheitssteuerung mit integrierter Antriebs-
überwachung für 2 Achsen. Das Gerät ist frei programmierbar zur 
sicheren Verarbeitung sowohl von antriebsbezogenen Sicherheits-
funktionen als auch von NOT-AUS Taster, Zweihandbedienung, 
Lichtgitter, Betriebsartenwahlschalter, etc. In der Kombination der 
beiden Achsen sind auch komplexe Bewegungsüberwachungen 
möglich.

Mit dem Grundgerät können zwei sichere Geberanbindung reali-
siert werden. 14 sichere Eingänge und 3 Abschaltkanäle stehen 
zur Verfügung.

Drehzahlüberwachung für 2 Achsen Safety-MS2Basismodul

Zubehör

T-Bus Verbindungsstecker

Programmierkabel

Lizenz-Dongle SafePLC

    05.TBMS.000

    8.0010.9000.0020

    05.SPLC.001

Bestellangaben

Safety-MS2 8.MS2.000

Modularer Aufbau

Safety-M Basismodul
Modulare Sicherheits-
steuerung

Erweitungsmodule Feldbusmodul 
Für Standard-Feld-
bus Schnittstelle

Übersicht Ein- / Ausgänge
 

Anschlusstechnik

Vorkonfektionierte Kabelsätze 1m  8.0000.6900.0001.0069

 8.0000.6900.0001.0068

 8.0000.6900.0001.0072

 8.0000.6900.0001.0070
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Safety-MS2

67,5 114,5

99

www.kuebler.com

Safety-M Sicherheitsmodule

PL nach EN 13849

PFH / Architektur -9

SIL nach EN 61508

Proof-Test-Intervall

Sicherheitstechnische KennwerteAllgemeine Daten
Max. Anzahl Erweiterungsbaugruppen

Schnittstelle f. Erweiterungsbaugruppen 

Sichere digitale Eingänge   

Sichere digitale Ausgänge   

Sichere Relaisausgänge   

Meldeausgänge   

Pulsausgänge    

Anschlussart  

Max. Anschlussquerschnitt

Achsüberwachung

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Schutzklasse

Klimaklasse

EMV

Versorgungsspannung

Toleranz

Leistungsaufnahme

Absicherung der Versorgungsspannung

Nenndaten digitale Eingänge

Nenndaten digitale Ausgänge

Nenndaten Relais

Pulsausgänge

Umweltdaten

Elektronische Kennwerte

Anschlussart

Signal

Frequenz SinCos, TTL

Taktfrequenz SSI

Datenlänge SSI

Anschlussart  Steckklemme

Signal

Frequenz

Geberschnittstelle Front X31 / X32

Geberschnittstelle Klemme X23

Größe 

Gewicht

Befestigung

Mechanische Kennwerte

Maßzeichnungen

Drehzahlüberwachung für 2 Achsen Safety-MS2Basismodul
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Safety-M Sicherheitsmodule
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Drehzahlüberwachung für 2 Achsen Safety-MS2Basismodul

Sensorbelegung

 7 - - -

Anschlussbelegung
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MS2A EM BM

RoHS

www.kuebler.com

Safety-M Sicherheitsmodule

Kompakte, modulare Sicherheitssteuerung mit integrierter Antriebs-
überwachung für 2 Achsen. Das Gerät ist frei programmierbar zur 
sicheren Verarbeitung sowohl von antriebsbezogenen Sicherheits-
funktionen als auch von NOT-AUS Taster, Zweihandbedienung, 
Lichtgitter, Betriebsartenwahlschalter, etc. In der Kombination der 
beiden Achsen sind auch komplexe Bewegungsüberwachungen 
möglich.

Mit dem Grundgerät können zwei sichere Geberanbindung reali-
siert werden. 14 sichere Eingänge, 2 sichere Analogeingänge und 
3 Abschaltkanäle stehen zur Verfügung.

Drehzahlüberwachung für 2 Achsen, mit Analogeingängen Safety-MS2ABasismodul

Zubehör

T-Bus Verbindungsstecker

Programmierkabel

Lizenz-Dongle SafePLC

    05.TBMS.000

    8.0010.9000.0020

    05.SPLC.001

Bestellangaben

Safety-MS2A 8.MS2A.000
    

Modularer Aufbau

Safety-M Basismodul
Modulare Sicherheits-
steuerung

Erweitungsmodule Feldbusmodul 
Für Standard-Feld-
bus Schnittstelle

Übersicht Ein- / Ausgänge
 

Vorkonfektionierte Kabelsätze 1m  8.0000.6900.0001.0069

 8.0000.6900.0001.0068

 8.0000.6900.0001.0072

 8.0000.6900.0001.0070

Anschlusstechnik
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Safety-MS2A

67,5 114,5

99

www.kuebler.com

Safety-M Sicherheitsmodule

PL nach EN 13849

PFH / Architektur -9

SIL nach EN 61508

Proof-Test-Intervall

Sicherheitstechnische KennwerteAllgemeine Daten
Max. Anzahl Erweiterungsbaugruppen

Schnittstelle f. Erweiterungsbaugruppen 

Sichere digitale Eingänge   

Sichere digitale Ausgänge   

Sichere analoge Eingänge   

Sichere Relaisausgänge   

Meldeausgänge   

Pulsausgänge    

Anschlussart  

Max. Anschlussquerschnitt

Achsüberwachung

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Schutzklasse

Klimaklasse

EMV

Versorgungsspannung

Toleranz

Leistungsaufnahme

Absicherung der Versorgungsspannung

Nenndaten digitale Eingänge

Nenndaten digitale Ausgänge

Nenndaten analoge Eingänge

Nenndaten Relais

Pulsausgänge

Umweltdaten

Elektronische Kennwerte

Anschlussart

Signal

Frequenz SinCos, TTL

Taktfrequenz SSI

Datenlänge SSI

Anschlussart  Steckklemme

Signal

Frequenz

Geberschnittstelle Front X31 / X32

Geberschnittstelle Klemme X23

Größe 

Gewicht

Befestigung

Mechanische Kennwerte

Maßzeichnungen

Drehzahlüberwachung für 2 Achsen, mit Analogeingängen Safety-MS2ABasismodul
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Drehzahlüberwachung für 2 Achsen, mit Analogeingängen Safety-MS2ABasismodul

Sensorbelegung

 7 - - -

Anschlussbelegung
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RoHS

MSP2 EM BM

www.kuebler.com

Safety-M Sicherheitsmodule

anschluss

Kompakte, modulare Sicherheitssteuerung mit integrierter Antriebs-
überwachung für 2 Achsen mit erweiterter Geber-Schnittstelle. 
Das Gerät ist frei programmierbar zur sicheren Verarbeitung 
sowohl von antriebsbezogenen Sicherheitsfunktionen als auch 
von NOT-AUS Taster, Zweihandbedienung, Lichtgitter, Betriebs-
artenwahlschalter, etc. In der Kombination der beiden Achsen sind 
auch komplexe Bewegungsüberwachungen möglich.

Mit dem Grundgerät können vier sichere Geberanbindung reali-
siert werden. 14 sichere Eingänge und 3 Abschaltkanäle stehen 
zur Verfügung.

Modularer Aufbau

Safety-M Basismodul
Modulare Sicherheits-
steuerung

Erweitungsmodule Feldbusmodul 
Für Standard-Feld-
bus Schnittstelle

Übersicht Ein- / Ausgänge
 

Drehzahl- / Positionsüberwachung für 2 Achsen Safety-MSP2Basismodul

Zubehör

T-Bus Verbindungsstecker

Programmierkabel

Lizenz-Dongle SafePLC

    05.TBMS.000

    8.0010.9000.0020

    05.SPLC.001

Bestellangaben

Safety-MSP2  8.MSP2.000

Anschlusstechnik

Vorkonfektionierte Kabelsätze 1m  8.0000.6900.0001.0069

 8.0000.6900.0001.0068

 8.0000.6900.0001.0072

 8.0000.6900.0001.0070
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Safety-MSP2

112,5 114,5

99
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Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Schutzklasse

Klimaklasse

EMV

Versorgungsspannung

Toleranz

Leistungsaufnahme

Absicherung der Versorgungsspannung

Nenndaten digitale Eingänge

Nenndaten digitale Ausgänge

Nenndaten Relais

Pulsausgänge

PL nach EN 13849

PFH / Architektur -9

SIL nach EN 61508

Proof-Test-Intervall

Anschlussart

Signal

Frequenz SinCos, TTL

Taktfrequenz SSI

Datenlänge SSI

Anschlussart

Signal

Frequenz SinCos, TTL

Taktfrequenz SSI

Datenlänge SSI

Resolver 

Anschlussart  Steckklemme

Signal

Frequenz

Anschlussart  Steckklemme

Signal

Frequenz

Umweltdaten

Elektronische Kennwerte

Sicherheitstechnische Kennwerte

Geberschnittstelle Front X31 / X32

Geberschnittstelle Front X33 / X34

Geberschnittstelle Klemme X23

Geberschnittstelle Klemme X27, X28, X29, X30
Größe 

Gewicht

Befestigung

Mechanische Kennwerte

Allgemeine Daten
Max. Anzahl Erweiterungsmodule

Schnittstelle f. Erweiterungsmodule  

Sichere digitale Eingänge   

Sichere digitale Ausgänge   

Sichere Relaisausgänge   

Meldeausgänge   

Pulsausgänge    

Anschlussart  

Max. Anschlussquerschnitt

Achsüberwachung

Safety-M Sicherheitsmodule

Maßzeichnungen

Drehzahl- / Positionsüberwachung für 2 Achsen Safety-MSP2Basismodul
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Drehzahl- / Positionsüberwachung für 2 Achsen Safety-MSP2Basismodul

Sensorbelegung Sensorbelegung

 7 - - -
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RoHS

MSP2A EM BM

www.kuebler.com

Safety-M Sicherheitsmodule

anschluss

Kompakte, modulare Sicherheitssteuerung mit integrierter Antriebs-
überwachung für 2 Achsen mit erweiterter Geber-Schnittstelle. 
Das Gerät ist frei programmierbar zur sicheren Verarbeitung 
sowohl von antriebsbezogenen Sicherheitsfunktionen als auch 
von NOT-AUS Taster, Zweihandbedienung, Lichtgitter, Betriebs-
artenwahlschalter, etc. In der Kombination der beiden Achsen sind 
auch komplexe Bewegungsüberwachungen möglich.

Mit dem Grundgerät können vier sichere Geberanbindung reali-
siert werden. 14 sichere Eingänge, 2 sichere Analogeingänge und 
3 Abschaltkanäle stehen zur Verfügung.

Modularer Aufbau

Safety-M Basismodul
Modulare Sicherheits-
steuerung

Erweitungsmodule Feldbusmodul 
Für Standard-Feld-
bus Schnittstelle

Übersicht Ein- / Ausgänge
 

Drehzahl- / Positionsüberwachung für 2 Achsen + Analogeingänge Safety-MSP2ABasismodul

Zubehör

T-Bus Verbindungsstecker

Programmierkabel

Lizenz-Dongle SafePLC

    05.TBMS.000

    8.0010.9000.0020

    05.SPLC.001

Bestellangaben

Safety-MSP2A  8.MSP2A.000
    

Vorkonfektionierte Kabelsätze 1m  8.0000.6900.0001.0069

 8.0000.6900.0001.0068

 8.0000.6900.0001.0072

 8.0000.6900.0001.0070

Anschlusstechnik
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Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Schutzklasse

Klimaklasse

EMV

Versorgungsspannung

Toleranz

Leistungsaufnahme

Absicherung der Versorgungsspannung

Nenndaten digitale Eingänge

Nenndaten digitale Ausgänge

Nenndaten analoge Eingänge

Nenndaten Relais

Pulsausgänge

PL nach EN 13849

PFH / Architektur -9

SIL nach EN 61508

Proof-Test-Intervall

Anschlussart

Signal

Frequenz SinCos, TTL

Taktfrequenz SSI

Datenlänge SSI

Anschlussart

Signal

Frequenz SinCos, TTL

Taktfrequenz SSI

Datenlänge SSI

Resolver 

Anschlussart  Steckklemme

Signal

Frequenz

Anschlussart  Steckklemme

Signal

Frequenz

Umweltdaten

Elektronische Kennwerte

Sicherheitstechnische Kennwerte

Geberschnittstelle Front X31 / X32

Geberschnittstelle Front X33 / X34

Geberschnittstelle Klemme X23

Geberschnittstelle Klemme X27, X28, X29, X30
Größe 

Gewicht

Befestigung

Mechanische Kennwerte

Allgemeine Daten
Max. Anzahl Erweiterungsmodule

Schnittstelle f. Erweiterungsmodule  

Sichere digitale Eingänge   

Sichere digitale Ausgänge   

Sichere analoge Eingänge   

Sichere Relaisausgänge   

Meldeausgänge   

Pulsausgänge    

Anschlussart  

Max. Anschlussquerschnitt

Achsüberwachung

Safety-M Sicherheitsmodule

Maßzeichnungen

Drehzahl- / Positionsüberwachung für 2 Achsen + Analogeingänge Safety-MSP2ABasismodul
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Sensorbelegung Sensorbelegung

Drehzahl- / Positionsüberwachung für 2 Achsen + Analogeingänge Safety-MSP2ABasismodul

 7 - - -
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RoHS

Safety-M EM BM11

www.kuebler.com

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Schutzklasse

Klimaklasse

Leistungsaufnahme 

Versorgungsspannung 

Umweltdaten

Elektrische Kenndaten
Größe 

Gewicht

Befestigung

Mechanische Kennwerte

Dateninterface
Max. Anzahl Basisbaugruppen

Ausgangsdaten

Laufzeit minimal   > 8 ms

Timeout WD

Safety-M Sicherheitsmodule

werden von und zu der nicht-sicheren Steuerung per Feldbus 
übertragen.

zu parametrieren.

DeviceNet 

kann über die frontseitigen Adressschalter eingestellt werden. 

Die Kommunikationsbaugruppen BM dienen dem Datenaustausch 
zwischen den Safety-M Basismodulen und nicht-sicheren   
Steuerungen. 

Die Kommunikationsbaugruppen werden zusammen mit einer  
Basisbaugruppe an einem gemeinsamen Rückwandbus   
betrieben und übernehmen so die Funktionalität eines Gateways 
zum entsprechenden Feldbus. 

Bestellangaben

BM11 DeviceNet  8.BM11.000

Kommunikationsbaugruppe BM11Feldbusmodul

Anschlusstechnik

Zubehör

DeviceNet – Kabel

T-Bus Verbindungsstecker

      05.KABEL5723.XXX 

    05.TBMS.000

Modularer Aufbau
Safety-M Basismodul
Modulare Sicherheits-
steuerung

Erweitungsmodule Feldbusmodul 
Für Standard-Feld-
bus Schnittstelle
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Safety-M Sicherheitsmodule

Maßzeichnungen

Steckerbelegung 

Adressschalter 

DIP-Schalter

Kommunikationsbaugruppe BM11Feldbusmodul

 

 - - .. .. .. .. .. .. - …

          unterstützt
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Safety-M EM BM21

RoHS

www.kuebler.com

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Schutzklasse

Klimaklasse

Leistungsaufnahme 

Versorgungsspannung 

Umweltdaten

Elektrische Kenndaten Größe 

Gewicht

Befestigung

Mechanische Kennwerte

Dateninterface
Max. Anzahl Basisbaugruppen

Eingangsdaten

Ausgangsdaten (binär, analog)

Laufzeit minimal   > 8 ms

Timeout WD

Safety-M Sicherheitsmodule

werden von und zu der nicht-sicheren Steuerung per Feldbus 
übertragen.

zu parametrieren.

Die Kommunikationsbaugruppen BM dienen dem Datenaustausch 
zwischen den Safety-M Basismodulen und nicht-sicheren   
Steuerungen. 

Die Kommunikationsbaugruppen werden zusammen mit einer  
Basisbaugruppe an einem gemeinsamen Rückwandbus   
betrieben und übernehmen so die Funktionalität eines Gateways 
zum entsprechenden Feldbus. 

Bestellangaben

Kommunikationsbaugruppe BM21Feldbusmodul

BM21 CANopen  8.BM21.000

Modularer Aufbau
Safety-M Basismodul
Modulare Sicherheits-
steuerung

Erweitungsmodule Feldbusmodul 
Für Standard-Feld-
bus Schnittstelle

Anschlusstechnik

Zubehör

CANopen – Kabel

D-SUB 9 – Steckverbinder gewinkelt 60°

T-Bus Verbindungsstecker

      8.0000.6V00.XXX 
      8.0000.514A.0000

    05.TBMS.000

CANopen
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Safety-M Sicherheitsmodule

Maßzeichnungen

Steckerbelegung 

Adressschalter 

DIP-Schalter

Kommunikationsbaugruppe BM21Feldbusmodul

 7 -

 9 -
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Safety-M EM BM31

RoHS

www.kuebler.com

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Schutzklasse

Klimaklasse

Leistungsaufnahme 

Versorgungsspannung 

Umweltdaten

Elektrische Kenndaten Größe 

Gewicht

Befestigung

Mechanische Kennwerte

Dateninterface
Max. Anzahl Basisbaugruppen

Ausgangsdaten (binär, analog)

Laufzeit minimal   > 8 ms

Timeout WD

Safety-M Sicherheitsmodule

werden von und zu der nicht-sicheren Steuerung per Feldbus 
übertragen.

zu parametrieren.

Die Kommunikationsbaugruppen BM dienen dem Datenaustausch 
zwischen den Safety-M Basismodulen und nicht-sicheren   
Steuerungen. 

Die Kommunikationsbaugruppen werden zusammen mit einer  
Basisbaugruppe an einem gemeinsamen Rückwandbus   
betrieben und übernehmen so die Funktionalität eines Gateways 
zum entsprechenden Feldbus. 

Bestellangaben

Kommunikationsbaugruppe BM31Feldbusmodul

BM31 PROFIBUS  8.BM31.000

Modularer Aufbau
Safety-M Basismodul
Modulare Sicherheits-
steuerung

Erweitungsmodule Feldbusmodul 
Für Standard-Feld-
bus Schnittstelle

Anschlusstechnik

Zubehör

PROFIBUS – Kabel 

D-SUB 9 – Steckverbinder gewinkelt 60°

T-Bus Verbindungsstecker

      05.KABEL451.XXX  
      8.0000.514A.0000

    05.TBMS.000

PROFIBUS

automatisch erkannt.
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Safety-M Sicherheitsmodule

Maßzeichnungen

Steckerbelegung 

Adressschalter 

DIP-Schalter

Kommunikationsbaugruppe BM31Feldbusmodul
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Safety-M EM BMB1

RoHS

www.kuebler.com

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Schutzklasse

Klimaklasse

Leistungsaufnahme 

Versorgungsspannung 

Umweltdaten

Elektrische Kenndaten Größe 

Gewicht

Befestigung

Mechanische Kennwerte

Dateninterface
Max. Anzahl Basisbaugruppen

Eingangsdaten 

Ausgangsdaten 

Laufzeit minimal   > 8 ms

Timeout WD

Safety-M Sicherheitsmodule

werden von und zu der nicht-sicheren Steuerung per Feldbus 
übertragen.

zu parametrieren.

Die Kommunikationsbaugruppen BM dienen dem Datenaustausch 
zwischen den Safety-M Basismodulen und nicht-sicheren   
Steuerungen. 

Die Kommunikationsbaugruppen werden zusammen mit einer  
Basisbaugruppe an einem gemeinsamen Rückwandbus   
betrieben und übernehmen so die Funktionalität eines Gateways 
zum entsprechenden Feldbus. 

Bestellangaben

Kommunikationsbaugruppe BMB1Feldbusmodul

BMB1 EtherCAT  8.BMB1.000

Modularer Aufbau
Safety-M Basismodul
Modulare Sicherheits-
steuerung

Erweitungsmodule Feldbusmodul 
Für Standard-Feld-
bus Schnittstelle

Anschlusstechnik

Zubehör

Ethernet-Kabel 

RJ45-Steckverbinder gerade, IP20 

T-Bus Verbindungsstecker

      05.00.6031.1111.XXXM 
      05.VS-08-RJ45-5-Q/IP20

    05.TBMS.000

EtherCAT

full-duplex Modus. 
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Safety-M Sicherheitsmodule

Maßzeichnungen

Steckerbelegung 

Kommunikationsbaugruppe BMB1Feldbusmodul

 7 nc. - weiß-braun
 8 nc. - braun
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RoHS
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Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Schutzklasse

Klimaklasse

Leistungsaufnahme 

Versorgungsspannung 

Umweltdaten

Elektrische Kenndaten Größe 

Gewicht

Befestigung

Mechanische Kennwerte

Dateninterface
Max. Anzahl Basisbaugruppen

Eingangsdaten 

Ausgangsdaten (binär, analog)

Laufzeit minimal   > 8 ms

Timeout WD

Safety-M Sicherheitsmodule

werden von und zu der nicht-sicheren Steuerung per Feldbus 
übertragen.

zu parametrieren.

Die Kommunikationsbaugruppen BM dienen dem Datenaustausch 
zwischen den Safety-M Basismodulen und nicht-sicheren   
Steuerungen. 

Die Kommunikationsbaugruppen werden zusammen mit einer  
Basisbaugruppe an einem gemeinsamen Rückwandbus   
betrieben und übernehmen so die Funktionalität eines Gateways 
zum entsprechenden Feldbus. 

Bestellangaben

Kommunikationsbaugruppe BMC1Feldbusmodul

BMC1 PROFINET  8.BMC1.000

Modularer Aufbau
Safety-M Basismodul
Modulare Sicherheits-
steuerung

Erweitungsmodule Feldbusmodul 
Für Standard-Feld-
bus Schnittstelle

Anschlusstechnik

Zubehör

Ethernet-Kabel 

RJ45-Steckverbinder gerade, IP20 

T-Bus Verbindungsstecker

      05.00.6031.1111.XXXM 
      05.VS-08-RJ45-5-Q/IP20

    05.TBMS.000

PROFINET

full-duplex Modus.
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Safety-M Sicherheitsmodule

Maßzeichnungen

Steckerbelegung 

Kommunikationsbaugruppe BMC1Feldbusmodul

 7 nc. - weiß-braun
 8 nc. - braun
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Safety-M Sicherheitsmodule

Digitale E/A-Erweiterung für die Safety-M Basismodule. 

Die Baugruppe wird über den in die Normschiene einschnapp-
baren Rückwand-Bus Verbindungsstecker mit der Basisbaugruppe 
verbunden.

Die Erweiterungsbaugruppe verfügt über 10 sichere, wahlweise 
als Ein- oder Ausgang konfigurierbare E/A, 12 sichere Eingänge 
und 2 Meldeaugänge.

Bestellangaben

EM3  8.EM3.000

PL nach EN 13849

PFH / Architektur -8

SIL nach EN 61508

Proof-Test-Intervall

Sicherheitstechnische Kennwerte

Allgemeine Daten
Schnittstelle zum Basismodul  

Sichere digitale Eingänge   

Sichere digitale E/A   

Meldeausgänge   

Pulsausgänge    

Anschlussart  

Max. Anschlussquerschnitt
Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Schutzklasse

Klimaklasse

EMV

Leistungsaufnahme

Nenndaten digitale Eingänge

Nenndaten digitale Ausgänge

Pulsausgänge

Umweltdaten

Elektronische Kennwerte

Größe 

Gewicht

Befestigung

Mechanische Kennwerte

E/A-Erweiterung, digital EM3Erweiterungsmodul

Übersicht Ein- / Ausgänge
 

Zubehör

Modularer Aufbau
Safety-M Basismodul
Modulare Sicherheits-
steuerung

Erweitungsmodule Feldbusmodul 
Für Standard-Feld-
bus Schnittstelle

    05.TBMS.000T-Bus Verbindungsstecker
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Safety-M Sicherheitsmodule

Anschlussbelegung

E/A-Erweiterung, digital EM3Erweiterungsmodul

Maßzeichnungen
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Safety-M Sicherheitsmodule

Digitale E/A-Erweiterung für die Safety-M Basismodule. 

Die Baugruppe wird über den in die Normschiene einschnapp-
baren Rückwand-Bus Verbindungsstecker mit der Basisbaugruppe 
verbunden.

Die Erweiterungsbaugruppe verfügt über 2 sichere, wahlweise als 
Ein- oder Ausgang konfigurierbare E/A, 12 sichere Eingänge, 
2 Meldeaugänge sowie 8 Relaisausgänge.

Bestellangaben

EM4  8.EM4.000

PL nach EN 13849

PFH / Architektur -8

SIL nach EN 61508

Proof-Test-Intervall

Sicherheitstechnische Kennwerte

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Schutzklasse

Klimaklasse

EMV

Umweltdaten

Größe 

Gewicht

Befestigung

Mechanische Kennwerte

E/A-Erweiterung, Relais EM4Erweiterungsmodul

Zubehör

T-Bus Verbindungsstecker     05.TBMS.000

Modularer Aufbau
Safety-M Basismodul
Modulare Sicherheits-
steuerung

Erweitungsmodule Feldbusmodul 
Für Standard-Feld-
bus Schnittstelle

Übersicht Ein- / Ausgänge
 

Allgemeine Daten
Schnittstelle zum Basismodul  

Sichere digitale Eingänge   

Sichere digitale E/A   

Meldeausgänge   

Pulsausgänge    

Anschlussart  

Max. Anschlussquerschnitt

Leistungsaufnahme

Nenndaten digitale Eingänge

Nenndaten digitale Ausgänge

Pulsausgänge

Elektronische Kennwerte
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Safety-M Sicherheitsmodule

Anschlussbelegung

E/A-Erweiterung, Relais EM4Erweiterungsmodul

Maßzeichnungen
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Bestellschlüssel
Welle

Bestellschlüssel
Hohlwelle

Inkrementale Drehgeber

Die inkrementalen Drehgeber Sendix 5814 SIL und 5834 SIL  
sind geeignet für den Einsatz in sicherheitsgerichteten Appli-
kationen bis SIL3 nach DIN EN ISO 61800-5-2 bzw. PLe nach  
DIN EN ISO 13849.

Diese Drehgeber eignen sich insbesondere für Anwendungen  
im Bereich sicherer Antriebstechnik.

Safety-Lock Hohe Hohe
Schutzart

Hohe Wellen-
belastbarkeit

Schockfest / Magnetfest

.

.

a

a

b

b

c

c

d

d

.

.

e

e

Seewasserfest
optional

a   Flansch 

 B  =  mit Statorkupplung, IP65

b   Hohlwelle

 4  =  ø 12 mm

Zertifizierte Sicherheit Flexibel

a   Flansch 
 1  =  Klemmflansch, ø 58 mm, IP65

b   Welle (ø x L)
 2  =  10 x 20 mm, mit Fläche

c   Ausgangsschaltung / 
   Versorgungsspannung

 2  =  SinCos / 10 ... 30 V DC

c   Ausgangsschaltung / 
   Versorgungsspannung

 2  =  SinCos / 10 ... 30 V DC

d   Anschlussart

 2  =  Kabel radial (1 m PVC)

d   Anschlussart
 2  =  Kabel radial (1 m PVC)

e   Impulszahl 
2048

   optional auf Anfrage 
   - seewasserfest

e   Impulszahl 
2048

   optional auf Anfrage 
   - seewasserfest

Anschlusstechnik

Selbstkonfektionierbarer Steckverbinder (gerade)

Vorkonfektionierter Kabelsatz mit 2m PVC-Kabel

05.CMB-8181-0

8.0000.5012.0000

05.00.6041.8211.002M

8.0000.6901.0002

Eine Übersicht zu unseren Systemen und Komponenten für Funktionale Sicherheit finden Sie unter www.kuebler.com/sicherheit

Sendix 5814 SIL / 5834 SIL (Welle / Hohlwelle) SinCosFunktionale Sicherheit, optisch

unterstrichene Vorzugsoption 

unterstrichene Vorzugsoption 
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Ansichten Steckseite, Stiftkontakteinsatz

Inkrementale Drehgeber

Elektrische Kennwerte
Versorgungsspannung

Stromaufnahme

Verpolschutz der 
Versorgungsspannung

UL-Zulassung

CE-konform 

RoHS-konform 

Max. Frequenz -3dB

Signalpegel

Kurzschlussfestigkeit

Ausgang SinCos (A / B) 

Mechanische Kennwerte
Max. Drehzahl Wellenausführung      

 
max  

 
max

Max. Drehzahl Hohlwellenausführung     
 

max  
 

max

Anlaufdrehmoment Wellenausführung     

Anlaufdrehmoment Hohlwellenausführung    

Massenträgheitsmoment       
-6 kgm    
-6 kgm

Wellenbelastbarkeit

Gewicht

Schutzart  

Arbeitstemperaturbereich

Werkstoffe  Welle / Hohlwelle nicht rostender Stahl  
   Flansch Aluminium   

Schockfestigkeit

Vibrationsfestigkeit

Hinweise zu „Funktionale Sicherheit“

Anschlussbelegung

:  Sinusausgang

Sendix 5814 SIL / 5834 SIL (Welle / Hohlwelle) SinCosFunktionale Sicherheit, optisch

 Ausgangsschaltung  Anschlussart Kabel

  �

Schirm

 Ausgangsschaltung  Anschlussart

  �

 Ausgangsschaltung  Anschlussart

  �



52

 [0.12]

36
 [1

.4
2]

f8 [2
.0

9]
53

 [2
.2

8]
58

 [0.24]6
3

10 [0.39]

13,25 [0.52]

 [1.89]48

86
m

ax
.

 [3
.4

8]

ca.73 [3.05]

D
H

7

X

 1 

 2 

3x

20°

12
0°

48
 [1

.8
9]

 3 

 [0.12]

36
 [1

.4
2]

f8 [2
.0

9]
53

 [2
.2

8]
58

 [0.24]6
3

10 [0.39]

 [3.01]76,5

 [0.52]

 [3
.4

4]
87

,5

13,25

48 [1.89]

D
H

7

X

 1 

 2 

12
0°

20°

48
 [1

.8
9]

www.kuebler.com

Klemmflansch
Flanschtyp 1 mit Wellentyp 2 

Maßbilder Wellenausführung

Flanschtyp 1 mit Wellentyp A 

Inkrementale Drehgeber

  

  

  

  

  

Sendix 5814 SIL / 5834 SIL (Welle / Hohlwelle) SinCosFunktionale Sicherheit, optisch
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Mit Drehmomentstützset
Flanschtyp A 

Maßbilder Hohlwellenausführung

  

Flansch mit Statorkupplung und Hohlwelle
Flanschtyp B 

Flansch mit Statorkupplung und Konuswelle
Flanschtyp B

  

Inkrementale Drehgeber

Sendix 5814 SIL / 5834 SIL (Welle / Hohlwelle) SinCosFunktionale Sicherheit, optisch
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Safety-Lock Hohe Hohe
Schutzart

Hohe Wellen-
belastbarkeit

Schockfest / Magnetfest

f   Auflösung 1)

 3  =  13 bit ST

f   Auflösung 1)

 3  =  13 bit ST

a   Flansch 
 1  =  Klemmflansch, ø 58 mm, IP65

b   Welle (ø x L)
 2  =  10 x 20 mm, mit Fläche

c   Schnittstelle / Versorgungsspannung

 4  =  SSI / BiSS-C + 2048 ppr SinCos Spur / 10 ... 30 V DC

a   Flansch 

 B  =  mit Statorkupplung, IP65

b   Hohlwelle

 4  =  ø 12 mm

c   Schnittstelle / Versorgungsspannung

 4  =  SSI / BiSS-C + 2048 ppr SinCos Spur / 10 ... 30 V DC

d   Anschlussart

 4  =  M23-Stecker, 12-polig, radial

e   Code 

 G  =  SSI, Gray 

d   Anschlussart

 4  =  M23-Stecker, 12-polig, radial

e   Code 

 G  =  SSI, Gray 

g   Ein- / Ausgänge 1)

 2  =  Eingang SET, DIR

h   Optionen (Service)

 2  =  Status-LED

   optional auf Anfrage 
   - seewasserfest

g   Ein- / Ausgänge 1)

 2  =  Eingang SET, DIR

h   Optionen (Service)

 2  =  Status-LED

   optional auf Anfrage 
   - seewasserfest

Absolute Drehgeber – Singleturn

Zertifizierte Sicherheit  Flexibel

Die absoluten Singleturn Drehgeber Sendix 5853 SIL und 5873 SIL 
sind geeignet für den Einsatz in sicherheitsgerichteten Appli-
kationen bis SIL3 nach DIN EN ISO 61800-5-2 bzw. PLe nach  
DIN EN ISO 13849.

Die extra verblockten Lager im Safety-Lock™ Design, die hohe 
Integrationsdichte der Bauelemente auf OptoASIC-Basis und das 
stabile Druckgussgehäuse prädestinieren sie auch für anspruchs-
volle Außeneinsätze. 

Sensorik
Seewasserfest

optional

Bestellschlüssel
Welle

Bestellschlüssel
Hohlwelle

.

.

a

a

b

b

c

c

d

d

.

.

e

e

f

f

h

h

g

g

Sendix 5853 SIL / 5873 SIL (Welle / Hohlwelle) SSI / BiSS-C + SinCosFunktionale Sicherheit, optisch

unterstrichene Vorzugsoption 

unterstrichene Vorzugsoption 
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Ausgangstreiber

Zulässige Last / Kanal

Signalpegel
   low bei ILast

Kurzschlussfeste Ausgänge

Allgemeine Kennwerte zu den Schnittstellen

Absolute Drehgeber – Singleturn

Elektrische Kennwerte
Versorgungsspannung

Stromaufnahme

Verpolschutz der 
Versorgungsspannung

UL-Zulassung

CE-konform 

RoHS-konform 

Auflösung Singleturn

Code

SSI-Taktrate  �
   �

Monoflop-Zeit   �

Datenaktualität  �

Status und Parity bit   auf Anfrage

SSI-Schnittstelle

Max. Frequenz -3dB

Signalpegel

Kurzschlussfestigkeit

Ausgang SinCos (A / B) 2048 ppr (Option Inkrementalspur)

Mechanische Kennwerte
Max. Drehzahl Wellenausführung      

 
max  

 
max

Max. Drehzahl Hohlwellenausführung     
 

max  
 

max

Anlaufdrehmoment Wellenausführung     

Anlaufdrehmoment Hohlwellenausführung    

Massenträgheitsmoment       
-6 kgm    
-6 kgm

Wellenbelastbarkeit

Gewicht

Schutzart  

Arbeitstemperaturbereich

Werkstoffe  Welle / Hohlwelle nicht rostender Stahl  
   Flansch Aluminium   

Schockfestigkeit

Vibrationsfestigkeit

Hinweise zu „Funktionale Sicherheit“

um. Werkseitig kann diese Funktion auch invertiert programmiert werden. Wird 
-

DIR-Eingang

Anschlusstechnik

Selbstkonfektionierbarer Steckverbinder (gerade)

Vorkonfektionierter Kabelsatz mit 2m PVC-Kabel

8.0000.5012.0000

    8.0000.6901.0002.0031

Sendix 5853 SIL / 5873 SIL (Welle / Hohlwelle) SSI / BiSS-C + SinCosFunktionale Sicherheit, optisch

Eine Übersicht zu unseren Systemen und Komponenten für Funktionale Sicherheit finden Sie unter www.kuebler.com/sicherheit

Auflösung Singleturn

Code

Taktrate

Max. Aktualisierungsrate 

Datenaktualität   �

Hinweis:

  

BiSS-C Schnittstelle
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Eingang   aktiv bei high

Eingangstyp   Komparator

Signalpegel

Eingangsstrom

Mindestimpulslänge (SET) 

Timeout nach SET-Signal 

Ansprechzeit (DIR-Eingang)

SET-Eingang bzw. SET-Taste Power-on delay

-

-
spannung zurückgesetzt werden.

LED

Absolute Drehgeber – Singleturn

Sendix 5853 SIL / 5873 SIL (Welle / Hohlwelle) SSI / BiSS-C + SinCosFunktionale Sicherheit, optisch

Ansichten Steckseite, Stiftkontakteinsatz

:  Inkremental-Ausgang Kanal A

:  

 Schnittstelle   Anschlussart  Features Kabel

    �

    �

 

Anschlussbelegung
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Klemmflansch
Flanschtyp 1 mit Wellentyp 2 

Maßbilder Wellenausführung

Flanschtyp 1 mit Wellentyp A 

  

  

  
 

  

  

Absolute Drehgeber – Singleturn

Sendix 5853 SIL / 5873 SIL (Welle / Hohlwelle) SSI / BiSS-C + SinCosFunktionale Sicherheit, optisch
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Mit Drehmomentstützset

Flanschtyp A 

Maßbilder Hohlwellenausführung

Flansch mit Statorkupplung und Hohlwelle

Flanschtyp B 

Flansch mit Statorkupplung und Konuswelle

Flanschtyp B 

  

  

 

  

Absolute Drehgeber – Singleturn

Sendix 5853 SIL / 5873 SIL (Welle / Hohlwelle) SSI / BiSS-C + SinCosFunktionale Sicherheit, optisch
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SSI / BiSS-C + SinCosSendix 5863 SIL / 5883 SIL (Welle / Hohlwelle)

Absolute Drehgeber – Multiturn

Funktionale Sicherheit, optisch

Die absoluten Multiturn Drehgeber Sendix 5863 SIL und 5883 SIL 
sind geeignet für den Einsatz in sicherheitsgerichteten Appli-
kationen bis SIL3 nach DIN EN ISO 61800-5-2 bzw. PLe nach  
DIN EN ISO 13849.

Die extra verblockten Lager im Safety-Lock™ Design, die hohe 
Integrationsdichte der Bauelemente auf OptoASIC-Basis und das 
stabile Druckgussgehäuse prädestinieren sie auch für anspruchs-
volle Außeneinsätze. 

Safety-Lock Hohe Hohe
Schutzart

Hohe Wellen-
belastbarkeit

Schockfest / MagnetfestMechanisches Seewasserfest
optional

Zertifizierte Sicherheit Flexibel

Bestellschlüssel
Welle

Bestellschlüssel
Hohlwelle

e   Code 

 G  =  SSI, Gray 

f   Auflösung 1)

 3  =  13 bit ST + 12 bit MT

e   Code 

 G  =  SSI, Gray 

f   Auflösung 1)

 3  =  13 bit ST + 12 bit MT

.

.

a

a

b

b

c

c

d

d

.

.

e

e

f

f

h

h

a   Flansch 
 1  =  Klemmflansch, ø 58 mm, IP65

b   Welle (ø x L)
 2  =  10 x 20 mm, mit Fläche

a   Flansch 

 B  =  mit Statorkupplung, IP65

b   Hohlwelle

 4  =  ø 12 mm

c   Schnittstelle / Versorgungsspannung

 4  =  SSI/BiSS-C + 2048 ppr SinCos Spur / 
   10 ... 30 V DC

d   Anschlussart

 4  =  M23-Stecker, 12-polig, radial

c   Schnittstelle / Versorgungsspannung

 4  =  SSI/BiSS-C + 2048 ppr SinCos Spur / 
   10 ... 30 V DC

d   Anschlussart

 4  =  M23-Stecker, 12-polig, radial

g   Ein- / Ausgänge 1)

 2  =  Eingang SET, DIR

h   Optionen (Service)

 2  =  Status-LED

optional auf Anfrage 
 - seewasserfest

g   Ein- / Ausgänge 1)

 2  =  Eingang SET, DIR

h   Optionen (Service)

 2  =  Status-LED

optional auf Anfrage 
 - seewasserfest

g

g

unterstrichene Vorzugsoption 

unterstrichene Vorzugsoption 
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SSI / BiSS-C + SinCosSendix 5863 SIL / 5883 SIL (Welle / Hohlwelle)

Absolute Drehgeber – Multiturn

Funktionale Sicherheit, optisch

Allgemeine Kennwerte zu den Schnittstellen

Anschlusstechnik

Selbstkonfektionierbarer Steckverbinder (gerade)

Vorkonfektionierter Kabelsatz mit 2m PVC-Kabel

8.0000.5012.0000

    8.0000.6901.0002.0031

Hinweise zu „Funktionale Sicherheit“

Mechanische Kennwerte
Max. Drehzahl Wellenausführung      

 
max  

 
max

Max. Drehzahl Hohlwellenausführung     
 

max  
 

max

Anlaufdrehmoment Wellenausführung     

Anlaufdrehmoment Hohlwellenausführung    

Massenträgheitsmoment       
-6 kgm    
-6 kgm

Wellenbelastbarkeit

Gewicht

Schutzart  

Arbeitstemperaturbereich

Werkstoffe  Welle / Hohlwelle nicht rostender Stahl  
   Flansch Aluminium   

Schockfestigkeit

Vibrationsfestigkeit

Elektrische Kennwerte
Versorgungsspannung

Stromaufnahme

Verpolschutz der 
Versorgungsspannung

UL-Zulassung 

CE-konform 

RoHS-konform 

Ausgangstreiber

Zulässige Last / Kanal

Signalpegel
   low bei ILast

Kurzschlussfeste Ausgänge

Auflösung Singleturn

Anzahl der Umdrehungen

Code

SSI-Taktrate  �
   �

Monoflop-Zeit   �

Datenaktualität  �

Status und Parity bit   auf Anfrage

SSI-Schnittstelle

Max. Frequenz -3dB

Signalpegel

Kurzschlussfestigkeit

Ausgang SinCos (A / B) 2048 ppr (Option Inkrementalspur)

um. Werkseitig kann diese Funktion auch invertiert programmiert werden. Wird 
-

DIR-Eingang

Auflösung Singleturn

Anzahl der Umdrehungen 

Code

Taktrate

Max. Aktualisierungsrate 

Datenaktualität   �

Hinweis:

  

BiSS-C Schnittstelle

Eine Übersicht zu unseren Systemen und Komponenten für Funktionale Sicherheit finden Sie unter www.kuebler.com/sicherheit
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Absolute Drehgeber – Multiturn

Ansichten Steckseite, Stiftkontakteinsatz

Power-on delay

-

-
spannung zurückgesetzt werden.

LED

Eingang   aktiv bei high

Eingangstyp   Komparator

Signalpegel

Eingangsstrom

Mindestimpulslänge (SET) 

Timeout nach SET-Signal 

Ansprechzeit (DIR-Eingang)

SET-Eingang bzw. SET-Taste

:  Inkremental-Ausgang Kanal A

:  

Anschlussbelegung

SSI / BiSS-C + SinCosSendix 5863 SIL / 5883 SIL (Welle / Hohlwelle)Funktionale Sicherheit, optisch

 Schnittstelle   Anschlussart  Features Kabel

    �

    �
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Absolute Drehgeber – Multiturn

Maßbilder Wellenausführung

  

  

Flanschtyp 1 mit Wellentyp 2 

Flanschtyp 1 mit Wellentyp A 

SSI / BiSS-C + SinCosSendix 5863 SIL / 5883 SIL (Welle / Hohlwelle)Funktionale Sicherheit, optisch
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Absolute Drehgeber – Multiturn

Mit Drehmomentstützset
Flanschtyp A 

Maßbilder Hohlwellenausführung

 

Flansch mit Statorkupplung und Hohlwelle
Flanschtyp B 

Flansch mit Statorkupplung und Konuswelle

Flanschtyp B

  

 

  

SSI / BiSS-C + SinCosSendix 5863 SIL / 5883 SIL (Welle / Hohlwelle)Funktionale Sicherheit, optisch
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Inkrementale Drehgeber 

Hohe Hoher Hohe Wellen-
belastbarkeit

Schockfest / Magnetfest Kurzschluss-
fest

Safety-Lock

a   Flansch

b   Welle (ø x L)

c   Ausgangsschaltung / Versorgungsspannung

d   Anschlussart
 

Eine Übersicht zu unseren Systemen und Komponenten für Funktionale Sicherheit finden Sie unter www.kuebler.com/sicherheit

e   Impulszahl 
2048

f   Kabellänge in dm 1)

Sensorik
Seewasserfest

SinCosATEX, optisch Sendix 7014 SIL (Welle)

   optional auf Anfrage 

Funktionale Sicherheit ATEX konform

 

Ex-Schutz und Funktionale Sicherheit in einem Gerät.

Die inkrementalen Drehgeber Sendix 7014 SIL sind geeignet für 
den Einsatz in sicherheitsgerichteten Applikationen bis SIL3 nach 
DIN EN ISO 61800-5-2 bzw. PLe nach DIN EN ISO 13849.

Zusätzlich bieten diese Geräte Ex-Schutz im kompakten 70 mm 
Gehäuse aus seewasserfestem Aluminium.

Bestellschlüssel
Welle

.
a b c d

.
fe

.
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Inkrementale Drehgeber 

SinCosATEX, optisch Sendix 7014 SIL (Welle)

Explosionsschutz
EG-Baumusterprüfbescheinigung

Kategorie (Gas)    

Kategorie (Staub)    
  

Richtlinie 94/9 EG

Mechanische Kennwerte
Max. Drehzahl

Anlaufdrehmoment

Massenträgheitsmoment -6 kgm

Wellenbelastbarkeit

Gewicht

Schutzart 

Arbeitstemperaturbereich

Werkstoffe

Schockfestigkeit

Vibrationsfestigkeit

Elektrische Kennwerte
Versorgungsspannung

Stromaufnahme 

Verpolschutz der 
Versorgungsspannung

CE-konform 

RoHS-konform 

Max. Frequenz -3dB

Signalpegel

Kurzschlussfestigkeit

Ausgang SinCos (A / B) 

Anschlussbelegung

 Schnittstelle  Anschlussart  Kabel

    �

Kabel-         
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Maßbilder
Wellentyp 1 mit axialem Kabelabgang

 

Wellentyp 2 mit radialem Kabelabgang

 

 

Inkrementale Drehgeber 

SinCosATEX, optisch Sendix 7014 SIL (Welle)
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Absolute Drehgeber – Singleturn

Funktionale Sicherheit ATEX konform

 

Ex-Schutz und Funktionale Sicherheit in einem Gerät.

Die absoluten Singleturn Drehgeber Sendix 7053 SIL sind geeignet 
für den Einsatz in sicherheitsgerichteten Applikationen bis SIL3 
nach DIN EN ISO 61800-5-2 bzw. PLe nach DIN EN ISO 13849.

Zusätzlich bieten diese Geräte Ex-Schutz im kompakten 70 mm 
Gehäuse aus seewasserfestem Aluminium.

Hohe Hoher Hohe Wellen-
belastbarkeit

Schockfest / Magnetfest Kurzschluss-
fest

Safety-Lock

a   Flansch

b   Welle (ø x L)

c   Schnittstelle / Versorgungsspannung

d   Anschlussart
 

i

e   Code

 

f   Auflösung 2)

g   Ein-/Ausgänge 2)

h   Optionen

i   Kabellänge in dm 1)

optische 
Sensorik

Seewasserfest

Bestellschlüssel
Welle

.
a b c d

.
ie f g h

.

SSI / BiSS-C + SinCosATEX, optisch Sendix 7053 SIL (Welle)

   optional auf Anfrage 

1)

Eine Übersicht zu unseren Systemen und Komponenten für Funktionale Sicherheit finden Sie unter www.kuebler.com/sicherheit
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Absolute Drehgeber – Singleturn

Explosionsschutz
EG-Baumusterprüfbescheinigung

Kategorie (Gas)    
Kategorie (Staub)    
Richtlinie 94/9 EG

Mechanische Kennwerte
Max. Drehzahl

Anlaufdrehmoment

Massenträgheitsmoment -6 kgm

Wellenbelastbarkeit

Gewicht

Schutzart 

Arbeitstemperaturbereich

Werkstoffe

Schockfestigkeit

Vibrationsfestigkeit

Allgemeine elektrische Kennwerte
Versorgungsspannung

Stromaufnahme

Verpolschutz der Versorgungsspannung

CE-konform

RoHS-konform

SSI-Schnittstelle
Ausgangstreiber

Zulässige Last/Kanal

Signalpegel
   low bei ILast 

Kurzschlussfeste Ausgänge

Auflösung Singleturn

Anzahl der Umdrehungen 

Code

SSI-Taktrate

Monoflop-Zeit

Datenaktualität

Status und Parity bit   auf Anfrage

SET-Eingang
Eingang   aktiv bei high

Eingangstyp   Komparator

Signalpegel

    

Eingangsstrom

Mindestimpulslänge (SET) 

Timeout nach SET-Signal

Ansprechzeit (DIR-Eingang)

können.

DIR-Eingang

um. Werkseitig kann diese Funktion auch invertiert programmiert werden. 

Statusausgang
Ausgangstreiber

Zulässige Last

Signalpegel

Aktiv bei   low

Power-ON delay

SSI / BiSS-C + SinCosATEX, optisch Sendix 7053 SIL (Welle)

BiSS-C Schnittstelle
Auflösung Singleturn

Code

Taktrate

Max. Aktualisierungsrate 

Datenaktualität   �

Hinweis:
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Absolute Drehgeber – Singleturn

Anschlussbelegung

 sinn dreht.

:  Inkremental-Ausgang Kanal A

Maßbilder
Wellentyp 1 mit axialem Kabelabgang

 

Wellentyp 2 mit radialem Kabelabgang

 

 

SSI / BiSS-C + SinCosATEX, optisch Sendix 7053 SIL (Welle)

 Schnittstelle  Anschlussart  Features Kabel

     A  

    beschriftung:
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Absolute Drehgeber – Multiturn

Funktionale Sicherheit ATEX konform

 

Ex-Schutz und Funktionale Sicherheit in einem Gerät.

Die absoluten Multiturn Drehgeber Sendix 7063 SIL sind geeignet 
für den Einsatz in sicherheitsgerichteten Applikationen bis SIL3 
nach DIN EN ISO 61800-5-2 bzw. PLe nach DIN EN ISO 13849.

Zusätzlich bieten diese Geräte Ex-Schutz im kompakten 70 mm 
Gehäuse aus seewasserfestem Aluminium.

Hohe Hoher Hohe Wellen-
belastbarkeit

Schockfest / Magnetfest Kurzschluss-
fest

Safety-Lock

a   Flansch

b   Welle (ø x L)

c   Schnittstelle / Versorgungsspannung

d   Anschlussart
 

i

e   Code

 

f   Auflösung 2)

g   Ein-/Ausgänge 2)

h   Optionen

i   Kabellänge in dm 1)

optische 
Sensorik

Seewasserfest

Bestellschlüssel
Welle

.
a b c d

.
ie f g h

.

SSI / BiSS-C + SinCosATEX, optisch Sendix 7063 SIL (Welle)

   optional auf Anfrage 

1)

Eine Übersicht zu unseren Systemen und Komponenten für Funktionale Sicherheit finden Sie unter www.kuebler.com/sicherheit
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Auflösung Singleturn

Anzahl der Umdrehungen 

Code

Taktrate

Max. Aktualisierungsrate 

Datenaktualität   �

Hinweis:

Absolute Drehgeber – Multiturn

SSI / BiSS-C + SinCosATEX, optisch Sendix 7063 SIL (Welle)

BiSS-C Schnittstelle

Explosionsschutz
EG-Baumusterprüfbescheinigung

Kategorie (Gas)    
Kategorie (Staub)    
Richtlinie 94/9 EG

Mechanische Kennwerte
Max. Drehzahl

Anlaufdrehmoment

Massenträgheitsmoment -6 kgm

Wellenbelastbarkeit

Gewicht

Schutzart 

Arbeitstemperaturbereich

Werkstoffe

Schockfestigkeit

Vibrationsfestigkeit

Allgemeine elektrische Kennwerte
Versorgungsspannung

Stromaufnahme

Verpolschutz der Versorgungsspannung

CE-konform

RoHS-konform

SSI-Schnittstelle
Ausgangstreiber

Zulässige Last/Kanal

Signalpegel
   low bei ILast 

Kurzschlussfeste Ausgänge

Auflösung Singleturn

Anzahl der Umdrehungen 

Code

SSI-Taktrate

Monoflop-Zeit

Datenaktualität

Status und Parity bit   auf Anfrage

SET-Eingang
Eingang   aktiv bei high

Eingangstyp   Komparator

Signalpegel

    

Eingangsstrom

Mindestimpulslänge (SET) 

Timeout nach SET-Signal

Ansprechzeit (DIR-Eingang)

können.

DIR-Eingang

um. Werkseitig kann diese Funktion auch invertiert programmiert werden. 

Statusausgang
Ausgangstreiber

Zulässige Last

Signalpegel

Aktiv bei   low

Power-on delay
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Absolute Drehgeber – Multiturn

Anschlussbelegung

Maßbilder
Wellentyp 1 mit axialem Kabelabgang

 

Wellentyp 2 mit radialem Kabelabgang

 

 

SSI / BiSS-C + SinCosATEX, optisch Sendix 7063 SIL (Welle)

 sinn dreht.

:  Inkremental-Ausgang Kanal A

 Schnittstelle   Anschlussart  Features Kabel

     A  

     beschriftung:
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Inkrementale Drehgeber

Seewasserfest
Sensorik

Passend für Ihre Heavy Duty Anwendung
 Lageraufbau für extrem hohe Lagerbelast-

 

Einfache und schnelle Installation

vereinfachen den Kabelanschluss stark und bieten höchste 
Sicherheit.

Anschlusshaube 

Standard verfügbar

Der Heavy Duty Drehgeber H100 ist ein extrem robuster inkremen-
taler Drehgeber, der in 3 Varianten realisiert ist: Als Drehgeber mit 
und ohne Drehzahlschalter sowie als doppelter Drehgeber.

Durch den speziellen HD-Safety-LockTM Aufbau ist er bestens ge-
eignet für Anwendungen in der Schwerindustrie wie Stahlwerke 
und Kräne. Resistente Materialien, weite Temperaturbereiche und 
eine hohe Schutzart stellen Unempfindlichkeit gegen härteste Um-
welteinflüsse sicher. Die innovative Anschlusstechnik ermöglicht 
eine einfache und schnelle Installation.

Lock
Hohe Hohe

Schutzart
Schockfest / Steckbare 

Klemmverbindung
Magnetfest Feder-Klemm-

verbindung

a   Flansch

b   Welle (ø x L), mit Passfedernut

a   Flansch

b   Welle (ø x L), mit Passfedernut

c   Ausführung

a   Flansch

b   Welle (ø x L), mit Passfedernut

c   Ausführung

d   Ausgangsschaltung / Versorgungsspannung

d   Ausgangsschaltung / Versorgungsspannung

 e   Impulszahl

   Andere Impulszahlen auf Anfrage

c   Ausführung

d   Ausgangsschaltung / Versorgungsspannung

 e   Impulszahl

   Andere Impulszahlen auf Anfrage

optional 
auf Anfrage 

optional 
auf Anfrage 

optional 
auf Anfrage 

f   Schaltdrehzahl 

   Andere Schaltdrehzahlen auf Anfrage

g   Schaltgenauigkeit

   Andere Schaltgenauigkeiten auf Anfrage

 e   Impulszahl Drehgeber 1

f   Impulszahl Drehgeber 2

   Andere Impulszahlen auf Anfrage

Bestellschlüssel
ohne Drehzahlschalter

Bestellschlüssel
mit Drehzahlschalter

Bestellschlüssel
Doppeldrehgeber

.

.

.

.

.

.

a

a

a

b

b

b

c

c

c

d

d

d

e

e

e

Gegentakt / RS422 / DrehzahlschalterHeavy Duty, optisch Sendix H100 (Welle)

.

.

.
f

f

g
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8.0000.6400.XXXX 

8.0000.6600.XXXX ,  

Zubehör – Anschlusskabel

für Drehgeber

für Drehzahlschalter

,  

Mechanische Kennwerte
Drehzahl  

Anlaufdrehmoment mit Dichtung

Wellenbelastbarkeit

Gewicht

Schutzart

Zulassung Explosionsschutz

Arbeitstemperaturbereich

Material  Welle nicht rostender Stahl 

   Flansch 
    

Schockfestigkeit

Vibrationsfestigkeit

Drehzahlschalter

Elektrische Kennwerte

Schaltdrehzahl

max. Drehzahl

Schaltgenauigkeit
�

�   

Schaltdifferenz Rechts-/Linkslauf

Schalthysterese

Schaltvermögen

Inkrementale Drehgeber

Gegentakt / RS422 / DrehzahlschalterHeavy Duty, optisch Sendix H100 (Welle)

Ausgangsschaltung  RS422 Gegentakt  

Versorgungsspannung

Stromaufnahme
  mit Invertierung 

Zul. Last/Kanal

Impulsfrequenz

Signalpegel

Anstiegszeit tr 

Abfallzeit tf

Kurzschlussfeste
Ausgänge 

Verpolschutz der
Versorgungsspannung

CE-konform 

RoHS-konform

Definition Schalthysterese (Xd)

Anschlussbelegung Klemmleisten

Drehgeber inkremental Drehzahlschalter

A  Inkrementalspur A

  Inkrementalspur   
 Inkrementalspur 
 Inkrementalspur 

Schließer
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Inkrementale Drehgeber

Gegentakt / RS422 / DrehzahlschalterHeavy Duty, optisch Sendix H100 (Welle)

Drehgeber inkremental

Drehgeber inkremental mit Drehzahlschalter mechanisch bzw. 2 x Drehgeber inkremental (Doppelgeber)

Maßbilder
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IP66/67

2/22

RoHS

-40°+100°
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Robust
-

sige Wellenverbindung

Flexibel

kasten oder Lichtwellenleiter

Die Sendix Heavy Duty H120 wurden speziell für Großmotoren 
und Generatoren entwickelt. Sie sind hochgenau und extrem 
robust dank HD-Safety-Lock™ – dem Heavy Duty Hohlwellen-
Design der neusten Generation mit starkem Lageraufbau und 
integrierter Lagerisolierung. Die zweifach geschützte Welle, der 
weite Temperaturbereich und die hohe Schutzart ermöglichen 
einen Einsatz auch unter widrigsten Bedingungen.

Die besonders große Hohlwelle bis 28 mm, die Variantenvielfalt 
in Anbaulösungen und Anschlussvarianten bieten höchste 
Flexibilität bei der Installation.

Bestellschlüssel
Hohlwelle
a   Flansch

 

b   Hohlwelle

.
c d e

.

e   Impulszahl  

    Andere Impulszahlen auf Anfrage

   optional auf Anfrage 
   - Lichtwellenleiter-Anschluss

c   Ausgangsschaltung / Versorgungsspannung

d   Anschlussart

Inkrementale Drehgeber

a b

Gegentakt / RS422Heavy Duty, optisch Sendix H120 (Hohlwelle)

Anschlusstechnik

Selbstkonfektionierbarer Steckverbinder 05.CMB-8181-0

    8.0000.5012.0000

Vorkonfektionierter Kabelsatz mit 2m PVC-Kabel 05.00.6041.8211.002M

    8.0000.6201.0002

SeewasserfestHohlwelle
SensorikLock isolierung Wellenschutz

Hohe
Schutzart

Schockfest / Anschlusshaube Steckbare 
Klemmverbindung
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Inkrementale Drehgeber

Mechanische Kennwerte
Drehzahl   

 

Anlaufdrehmoment 

Wellenbelastbarkeit
 

Gewicht

Schutzart

Zulassung Explosionsschutz

Arbeitstemperaturbereich

Material

Schockfestigkeit

Vibrationsfestigkeit

Elektrische Kennwerte
Ausgangsschaltung:  RS422  Gegentakt 

Versorgungsspannung

Stromaufnahme

Zul. Last/Kanal

Impulsfrequenz

Signalpegel

Anstiegszeit tr

Abfallzeit tf

Kurzschlussfeste     
Ausgänge 

Verpolschutz der     
Versorgungsspannung  

CE-konform  

RoHS-konform

Gegentakt / RS422Heavy Duty, optisch Sendix H120 (Hohlwelle)

Anschlussbelegung

Unbenutzte Ausgänge sind vor Inbetriebnahme zu isolieren. Ansichten Steckseite, Stiftkontakteinsatz

 Ausgangsschaltung  Anschlussart  Kabel

  sens ens A  �

 Ausgangsschaltung  Anschlussart

  sens sens A  �

 Ausgangsschaltung  Anschlussart

  sens sens A  �

 Ausgangsschaltung  Anschlussart  Klemmleiste

  �  Inkr.   Inkr. 
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Inkrementale Drehgeber

Gegentakt / RS422Heavy Duty, optisch Sendix H120 (Hohlwelle) 

Maßbilder

Durchgehende Hohlwelle

Wellenverbindung zur Applikation

Wellenverbindung zur Applikation

Wellenverbindung zur Applikation

Sackloch-Hohlwelle mit Zentralbefestigung

Sackloch-Hohlwelle mit Zentralbefestigung, Konus ø 17mm. 1 : 10
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Inkrementale Drehgeber

Gegentakt / RS422Heavy Duty, optisch Sendix H120 (Hohlwelle)

Maßbilder

Wellenverbindung zur Applikation

Wellenverbindung zur Applikation

Mit Anschlusskasten (Anschlussart K)

Mit Lichtwellenleiter-Anschluss
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IP- 40° + 85°24 bit MT

RoHS

2/22 pending
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Bestellschlüssel
Welle

Absolute Drehgeber – Multiturn

Der Sendix F58 Multiturn mit patentierter Intelligent Scan Tech-
nology ist ein besonders hochauflösender optischer Multiturn-
Drehgeber ohne Getriebe mit 100 prozentiger Magnet-Unempfind-
lichkeit.

41 bit Gesamtauflösung, durchgehende Hohlwelle bis 15 mm und 
Varianten mit zusätzlicher SinCos oder RS422 Inkrementalspur.

Safety-LockMultiturn- Hohe Hohe
Schutzart

Hohe Wellen-
belastbarkeit

Schockfest / Magnetfest

. .

Seewasserfest
optional

a b c d e f g h

Zuverlässig und unempfindlich
-

Vielseitig

Inkrementalsignalen verfügbar

Anschlussart verfügbar

d   Anschlussart

 2  =  Kabel radial (1 m PVC)

 4 = M23-Stecker, 12-polig, radial

e   Code 

 G  =  SSI, Gray 

f   Auflösung (Singleturn) 4)

 
 3  =  13 bit

a   Flansch 
 1  =  Klemmflansch ø 58 mm, IP65
 2  =  Synchroflansch ø 58 mm, IP65

b   Welle (ø x L), mit Fläche
 1  =  6 x 10 mm 1

 2  =  10 x 20 mm 2

c   Schnittstelle / Versorgungsspannung

 2  =  SSI oder BiSS-C / 10 ... 30 V DC

mit Sensorausgang zur  

   mit Sensorausgang zur Überwachung der   

  

  

g   Auflösung (Multiturn)
 2  =  12 bit MT

h   Optionen (Service)

 3  =  SET Taste und 
   Status-LED

optional auf Anfrage 

 - seewasserfest

SSI / BiSS-CStandard, optisch, elektronischer Multiturn Sendix F5863 / F5883 (Welle / Hohlwelle)

unterstrichene Vorzugsoption 
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a   Flansch 

 5  = mit Statorkupplung, ø 63, IP65

b   Hohlwelle

 4  =  ø 12 mm

Bestellschlüssel
Hohlwelle

. .
a b c d e f g h

Absolute Drehgeber – Multiturn

Montagezubehör für Wellen-Drehgeber

Kupplung  8.0000.1101.0606
8.0000.1101.1010

Montagezubehör für Hohlwellen-Drehgeber

Zylinderstift, lang 8.0010.4700.0000

Anschlusstechnik

Selbstkonfektionierbarer Steckverbinder 05.CMB 8181-0
    8.0000.5012.0000

Vorkonfektionierter Kabelsatz mit 2 m PVC-Kabel 05.00.6041.8211.002M
    8.0000.6901.0002.0031

Max. Drehzahl Wellenausführung      
 

max  
 

max

Max. Drehzahl Hohlwellenausführung     
 
 
 

Anlaufdrehmoment ohne Wellendichtung (IP65)   
  

Anlaufdrehmoment mit Wellendichtung (IP67)    

Massenträgheitsmoment       
-6 kgm    
-6 kgm

Wellenbelastbarkeit

Gewicht

Schutzart 

Zulassung Explosionsschutz

Arbeitstemperaturbereich

Werkstoffe  Welle/Hohlwelle nicht rostender Stahl  
   Flansch Aluminium   

Schockfestigkeit

Vibrationsfestigkeit

c   Schnittstelle / Versorgungsspannung

 2  =  SSI oder BiSS-C / 10 ... 30 V DC

   mit Sensorausgang zur Überwachung der   

  

  

d   Anschlussart

 4  =  M23-Stecker, 12-polig, radial

 E  =  tangentialer Kabelabgang
   Kabellänge 1 m (PVC-Kabel)

e   Code 

 G  =  SSI, Gray 

f   Auflösung (Singleturn) 1)

 
 3  =  13 bit

g   Auflösung (Multiturn)
 2  =  12 bit MT

h   Optionen (Service)

 3  =  SET Taste und 
   Status-LED

optional auf Anfrage 

 - seewasserfest

unterstrichene Vorzugsoption 

Mechanische Kennwerte

SSI / BiSS-CStandard, optisch, elektronischer Multiturn Sendix F5863 / F5883 (Welle / Hohlwelle)
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Absolute Drehgeber – Multiturn

BiSS-C Schnittstelle

Inkrementalausgänge (A/B), 2048 ppr

Auflösung Singleturn

Anzahl der Umdrehungen

Code

BiSS-C Taktrate

Max. Aktualisierungsrate
 

Datenaktualität   �

Hinweis

  SinCos  RS422 TTL-kompatibel

Max. Frequenz

Signalpegel

Kurzschlussfestigkeit

Eingang   aktiv bei high

Eingangstyp   Komparator

Signalpegel

Eingangsstrom

Mindestimpulslänge (SET) 

Delay des Eingangs 

Neue Positionsdaten lesbar nach

Timeout 

-

abgeschaltet werden.

um. Werkseitig kann diese Funktion auch invertiert programmiert werden. Wird 
-

Ansprechzeit

Ausgangstreiber    
    

Zulässige Last

Signalpegel

Aktiv bei   low

-

SET-Eingang

Statusausgang

DIR-Eingang

Power-ON Delay

Allgemeine elektrische Kennwerte
Versorgungsspannung   

Stromaufnahme

Verpolschutz der Versorgungsspannung

CE-konform
    

RoHS-konform

Allgemeine Kennwerte zu den Schnittstellen

SSI Schnittstelle

Ausgangstreiber

Zulässige Last/Kanal

Signalpegel
   low bei ILast

Kurzschlussfeste Ausgänge

Auflösung Singleturn

Anzahl der Umdrehungen

Code

SSI Taktrate  �
   �

Monoflop-Zeit   �

Hinweis

Datenaktualität �

Status und Parity bit   auf Anfrage

SSI / BiSS-CStandard, optisch, elektronischer Multiturn Sendix F5863 / F5883 (Welle / Hohlwelle)
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Absolute Drehgeber – Multiturn

Ansichten Steckseite, Stiftkontakteinsatz

Anschlussbelegung

Stat:  Status Ausgang

:  Inkremental-Ausgang Kanal A

 Schnittstelle   Anschlussart  Features Kabel

     �

  

 Schnittstelle   Anschlussart  Features Kabel

      �

    Schirm

 Schnittstelle   Anschlussart  Features Kabel

   sens sens  �

   Schirm

 Schnittstelle   Anschlussart  Features Kabel

     sens sens  �

  Schirm

     sens sens  �

     �

  

      �

  

   sens sens  �

 

  �

 

SSI / BiSS-CStandard, optisch, elektronischer Multiturn Sendix F5863 / F5883 (Welle / Hohlwelle)
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Synchroflansch, ø 58 mm
M12-, M23-Stecker, Kabelausführungen
Flanschtyp 2 und 4 

Maßbilder Wellenausführung

Klemmflansch, ø 58 mm
M12-, M23-Stecker, Kabelausführungen
Flanschtyp 1 und 3 

  

  

Absolute Drehgeber – Multiturn

  

SSI / BiSS-CStandard, optisch, elektronischer Multiturn Sendix F5863 / F5883 (Welle / Hohlwelle)
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Flansch mit Drehmomentstütze lang, ø 58 mm
M12-, M23-Stecker, Kabelausführungen
Flanschtyp 1 und 2 

Maßbilder Hohlwellenausführung

  

  

Flansch mit Statorkupplung, ø 58 mm
M12-, M23-Stecker, Kabelausführungen
Flanschtyp 5 und 6

  

Flansch mit Statorkupplung, ø 58 mm
Flanschtyp 3 und 4

Flansch mit Drehmomentstütze lang, ø 58 mm
tangentialer Kabelabgang

 

Absolute Drehgeber – Multiturn

SSI / BiSS-CStandard, optisch, elektronischer Multiturn Sendix F5863 / F5883 (Welle / Hohlwelle)
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IP- 40° + 85°
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RoHS
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Absolute Drehgeber – Singleturn

Zuverlässig 

-

bedingungen

Flexibel

�

-

Bestellschlüssel
Welle

Safety-Lock Hohe Hohe
Schutzart

Hohe Wellen-
belastbarkeit

Schockfest / Magnetfest

c   Schnittstelle / 
   Versorgungsspannung
 C  =  PROFINET / 10 ... 30 V DC

d   Anschlussart
   Bushaube, abnehmbar
 2  =  3 x M12-Stecker

. .

a   Flansch 
 1  =  Klemmflansch ø 58 mm, IP65
 2  =  Synchroflansch ø 58 mm, IP65

b   Welle (ø x L), mit Fläche
 1  =  6 x 10 mm 1

 2  =  10 x 20 mm 2

e   Feldbusprofile
C1=  PROFINET

   optional auf Anfrage 

   - seewasserfest

Kurzschlussfest

a b c d e

Bestellschlüssel
Hohlwelle
a   Flansch 

 5  = mit Statorkupplung, ø 63, IP65

b   Sackloch-Hohlwelle

 4  =  ø 12 mm

c   Schnittstelle / 
   Versorgungsspannung
 C  =  PROFINET / 10 ... 30 V DC

d   Anschlussart
   Bushaube, abnehmbar
 2  =  3 x M12-Stecker

e   Feldbusprofile
C1=  PROFINET

   optional auf Anfrage 

   - seewasserfest

. .
a b c d e

Seewasserfest
optionalSensorik

Die Singleturn Drehgeber 5858 und 5878 mit PROFINET-Schnitt-
stelle und optischer Sensorik sind in allen Applikationen mit 
PROFINET-Technologie einsetzbar. 

Der Drehgeber unterstützt den IRT-Mode und ist damit ideal  
geeignet für Echtzeitanwendungen.

Einfache Inbetriebnahme mit Hilfe der im Lieferumfang enthal-
tenen Software „Ezturn für PROFINET“.

unterstrichene Vorzugsoption 

unterstrichene Vorzugsoption 

PROFINETStandard, optisch Sendix 5858 / 5878 (Welle / Hohlwelle)
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Absolute Drehgeber – Singleturn

Mechanische Kennwerte

Max. Drehzahl        
 

max  
 

max

Anlaufdrehmoment ohne Wellendichtung (IP65)   
  

Anlaufdrehmoment mit Wellendichtung (IP67)    
 
 

Massenträgheitsmoment      
-6 kgm    
-6 kgm

Wellenbelastbarkeit

Gewicht

Schutzart  

Zulassung Explosionsschutz

Arbeitstemperaturbereich

Werkstoffe  Welle/Hohlwelle nicht rostender Stahl  
   Flansch Aluminium   

Schockfestigkeit

Vibrationsfestigkeit

Allgemeine elektrische Kennwerte

Versorgungsspannung

Stromaufnahme

Verpolschutz der
Versorgungsspannung

UL-Zulassung

CE-konform 

RoHS-konform 

Geräteeigenschaften

Auflösung Singleturn

Defaultwert

Gesamtauflösung

Code

Protokoll

Montagezubehör für Wellen-Drehgeber

Kupplung 8.0000.1101.0606
8.0000.1101.1010

Montagezubehör für Hohlwellen-Drehgeber

Zylinderstift, lang 8.0010.4700.0000

Anschlusstechnik

Selbstkonfektionierbarer Steckverbinder 05.WASCSY4S
05.B8141-0 

Vorkonfektionierter Kabelsatz mit 2 m PUR-Kabel 05.00.6031.4411.002M
05.00.6061.6211.002M

PROFINETStandard, optisch Sendix 5858 / 5878 (Welle / Hohlwelle)

Error LED (rot) / PWR LED (grün)

Link 1 und 2, LED (grün / gelb)

Ezturn Software für PROFINET (im Lieferumfang)
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Absolute Drehgeber – Singleturn

Allgemeine Hinweise PROFINET
-

-

zuvor nullspannungssicher abgespeichert oder von der Steuerung in der Hoch-
laufphase übernommen wurden.

PROFINET

Anschlussbelegung Bus

Spannungsversorgung

     Signal:    

     Kurzzeichen:    

   Spannungs- Signal:  
versorgung Kurzzeichen:     

  

     Signal:    

     Kurzzeichen:     
   

PROFINETStandard, optisch Sendix 5858 / 5878 (Welle / Hohlwelle)
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Synchroflansch, ø 58 mm

Flanschtyp 2 und 4

Maßbilder Wellenausführung, mit abnehmbarer Bushaube

Klemmflansch, ø 58 mm

Flanschtyp 1 und 3

Quadratflansch,  63,5 mm 

Flanschtyp 5 und 7

Absolute Drehgeber – Singleturn

  

 

  

  

  

  

  

PROFINETStandard, optisch Sendix 5858 / 5878 (Welle / Hohlwelle)
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Absolute Drehgeber – Singleturn

Flansch mit Drehmomentstütze, ø 58 mm

Flanschtyp 1 und 2

Maßbilder: Hohlwellenausführung (Sackloch) mit abnehmbarer Bushaube

Flansch mit Statorkupplung, ø 58 mm

Flanschtyp 5 und 6

  

  

 

  

Flansch mit Statorkupplung, ø 58 mm, 

Flanschtyp 3 und 4

  

 Lieferumfang enthalten

6   

PROFINETStandard, optisch Sendix 5858 / 5878 (Welle / Hohlwelle)
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IP- 40° + 85°

2/22

RoHS
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Bestellschlüssel
Welle

Der Multiturn-Drehgeber 5868 und 5888 mit PROFINET-Schnittstelle 
und optischer Sensorik ist in allen Applikationen mit PROFINET- 
Technologie einsetzbar. 

Der Drehgeber unterstützt den IRT-Mode und ist damit ideal  
geeignet für Echtzeitanwendungen.

Einfache Inbetriebnahme mit Hilfe der im Lieferumfang enthal-
tenen Software „Ezturn für PROFINET“.

c   Schnittstelle / Versorgungsspannung
 C  =  PROFINET / 10 ... 30 V DC

d   Anschlussart  Bushaube, abnehmbar
 2  =  3 x M12-Stecker

. .

a   Flansch 
 1  =  Klemmflansch ø 58 mm, IP65
 2  =  Synchroflansch ø 58 mm, IP65

b   Welle (ø x L), mit Fläche
 1  =  6 x 10 mm 1)

 2  =  10 x 20 mm 2)

e   Feldbusprofile
C1 = PROFINET

   optional auf Anfrage 

   - seewasserfest

a b c d e

Bestellschlüssel
Hohlwelle
a   Flansch 

 5  = mit Statorkupplung, ø 63, IP65

b   Sackloch-Hohlwelle

 4  =  ø 12 mm

Safety-Lock Hohe Hohe
Schutzart

Hohe Wellen-
belastbarkeit

Schockfest / MagnetfestMechanisches

. .
a b c d e

Zuverlässig 

-

dingungen

Flexibel

�

-

Seewasserfest
optionalSensorik

c   Schnittstelle / Versorgungsspannung
 C  =  PROFINET / 10 ... 30 V DC

d   Anschlussart  Bushaube, abnehmbar
 2  =  3 x M12-Stecker

e   Feldbusprofile
C1 = PROFINET

   optional auf Anfrage 

   - seewasserfest

Absolute Drehgeber – Multiturn

PROFINETStandard, optisch, mechanischer Multiturn Sendix 5868 / 5888 (Welle / Hohlwelle)

unterstrichene Vorzugsoption 

unterstrichene Vorzugsoption 
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Mechanische Kennwerte

Max. Drehzahl        
 

max  
 

max

Anlaufdrehmoment ohne Wellendichtung (IP65)   
  

Anlaufdrehmoment mit Wellendichtung (IP67)    
 
 

Massenträgheitsmoment      
-6 kgm    
-6 kgm

Wellenbelastbarkeit

Gewicht

Schutzart  

Zulassung Explosionsschutz

Arbeitstemperaturbereich

Werkstoffe  Welle/Hohlwelle nicht rostender Stahl  
   Flansch Aluminium   

Schockfestigkeit

Vibrationsfestigkeit

Allgemeine elektrische Kennwerte

Versorgungsspannung

Stromaufnahme

Verpolschutz der
Versorgungsspannung

UL-Zulassung

CE-konform 

RoHS-konform 

Geräteeigenschaften

Auflösung Singleturn

Defaultwert

Gesamtauflösung

Code

Protokoll

Montagezubehör für Wellen-Drehgeber

Kupplung 8.0000.1101.0606
8.0000.1101.1010

Montagezubehör für Hohlwellen-Drehgeber

Zylinderstift, lang 8.0010.4700.0000

Anschlusstechnik

Selbstkonfektionierbarer Steckverbinder 05.WASCSY4S
05.B8141-0 

Vorkonfektionierter Kabelsatz mit 2 m PUR-Kabel 05.00.6031.4411.002M
05.00.6061.6211.002M

Absolute Drehgeber – Multiturn

Error LED (rot) / PWR LED (grün)

Ezturn Software für PROFINET (im Lieferumfang)

Link 1 und 2, LED (grün / gelb)

PROFINETStandard, optisch, mechanischer Multiturn Sendix 5868 / 5888 (Welle / Hohlwelle)
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Absolute Drehgeber – Multiturn

Allgemeine Hinweise PROFINET
-

-

zuvor nullspannungssicher abgespeichert oder von der Steuerung in der Hoch-
laufphase übernommen wurden.

PROFINET

Anschlussbelegung Bus

     Signal:    

     Kurzzeichen:    

   Spannungs- Signal:  
versorgung Kurzzeichen:     

  

     Signal:    

     Kurzzeichen:     
   

Spannungsversorgung

PROFINETStandard, optisch, mechanischer Multiturn Sendix 5868 / 5888 (Welle / Hohlwelle)
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Absolute Drehgeber – Multiturn

Synchroflansch, ø 58 mm
Flanschtyp 2 und 4

Maßbilder Wellenausführung, mit abnehmbarer Bushaube

Klemmflansch, ø 58 mm
Flanschtyp 1 und 3

Quadratflansch,   63,5 mm 
Flanschtyp 5 und 7

  

 

  

  

 

  

  

PROFINETStandard, optisch, mechanischer Multiturn Sendix 5868 / 5888 (Welle / Hohlwelle)
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Flansch mit Drehmomentstütze, ø 58 mm
Flanschtyp 1 und 2

Maßbilder Hohlwellenausführung (Sackloch), mit abnehmbarer Bushaube

Flansch mit Statorkupplung, ø 58 mm
Flanschtyp 5 und 6

Flansch mit Statorkupplung, ø 58 mm
Flanschtyp 3 und 4

  

 Lieferumfang enthalten

Absolute Drehgeber – Multiturn

  

  

 

  
6   

PROFINETStandard, optisch, mechanischer Multiturn Sendix 5868 / 5888 (Welle / Hohlwelle)
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RoHS
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a   Außendurchmesser

Bestellschlüssel
Magnetring RI50

Widerstandsfähig und unempfindlich

lange Lebensdauer

Schnelle Inbetriebnahme

Der lagerlose Drehgeber LI50 / RI50, bestehend aus Magnetring und Sensor-
kopf, ist mit seiner Einbautiefe von nur 16 mm bestens geeignet für beengte 
Installationsmöglichkeiten. Das berührungslose Messprinzip ermöglicht 
einen fehlerfreien Einsatz auch unter widrigen Umgebungsbedingungen  
und eine lange Lebensdauer. Als Unterschied zu unserem Messsystem  
 LI20 / RI20 ist hier auch ein einzelner Nullimpuls realisiert.

NEU: Version für den Außeneinsatz mit besonders stabilem Aluminium-
gehäuse mit Edelstahldeckel, weitem Temperaturbereich sowie einem 
UV-beständigen Kabel. Schutzart IP68 / IP69K, spezielle Vergusstechnik und 
geprüfte Resistenz gegen zyklische Feuchte und Feuchte-Wärme bieten 
höchste Zuverlässigkeit auch im ungeschützten Außeneinsatz.

Hohe Hohe
Schutzart

Schockfest /

Bestellschlüssel
Magnetsensor Limes LI50

.
b c e

.

Inkrementale Drehgeber

d

Auswahlhilfe Limes LI50 / Magnetring RI50

 Impulse / Umdrehung  Bestellcode Bestellcode  max. Drehzahl U/min (

  Magnetring RI50 Magnetsensor Limes LI50 

.
b

b   Bohrungsdurchmesser

. .

 Lagertypen   

a

Gegentakt / RS422 Lagerlos / Kit, magnetisch Limes LI50 / RI50 (Hohlwelle)

a

 Lagertypen  b   Ausgangsschaltung / Versorgungsspannung

c   Anschlussart

d   Referenzsignal 

 e   Interpolationsfaktor 1)

a   Bauform

   keitsgeprüft nach   
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Inkrementale Drehgeber

Mechanische Kennwerte
Drehzahl

Schutzart  

Arbeitstemperatur

Schockfestigkeit

Vibrationsfestigkeit

Polabstand

Gehäuse (Sensor)

Kabel  

Status-LED: grün  Index-Impuls    

   Magnetfeld zu schwach    

CE-konform

RoHS-konform

Ausgangsschaltung RS422   Gegentakt

Versorgungsspannung

Stromaufnahme

Zul. Last / Kanal

Min. Flankenabstand

Referenzsignal

Systemgenauigkeit

Elektrische Kennwerte

Zubehör für LIMES LI50 : Anzeige Typ 572

Positionierzähler 6-stellig 

 Schnittstelle 6.572.0116.D05

 stelle und skalierbarem   
 Analogausgang 6.572.0116.D95

Positionierzähler 8-stellig

Schnittstelle 6.572.0118.D05

stelle und skalierbarem 
Analogausgang 6.572.0118.D95

zueinander berechnet werden können

-

der Anzeigewerte.

Gegentakt / RS422 Lagerlos / Kit, magnetisch Limes LI50 / RI50 (Hohlwelle)

Anschlussbelegung

 Ausgangsschaltung  Anschlussart  Kabel

   �
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Inkrementale Drehgeber

Maßbilder

Messkopf Limes LI50 Magnetring, ø 31 mm, 

Magnetring, ø 48,3 mm, Magnetring, ø 54,7 mm, 

 

Einbaulage und zulässige Einbautoleranzen

Verkippung

Magnetring A
  bei Abstand Sensor / 

Verdrehung

Versatz

   Abstand Sensor / Magnetring:  

Abstände

Achtung: Einbaulage Sensorkopf zu Magnetring unbedingt beachten!

Gegentakt / RS422 Lagerlos / Kit, magnetisch Limes LI50 / RI50 (Hohlwelle)
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IP

RoHS
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Widerstandsfähig und unempfindlich

lange Lebensdauer

Schnelle Inbetriebnahme

Der lagerlose Drehgeber LI20 / RI20, bestehend aus Magnetring und Sensor-
kopf, ist mit seiner Einbautiefe von nur 16 mm bestens geeignet für beengte 
Installationsmöglichkeiten. Das berührungslose Messprinzip ermöglicht 
einen fehlerfreien Einsatz auch unter widrigen Umgebungsbedingungen und 
eine lange Lebensdauer.

NEU: Version für den Außeneinsatz mit besonders stabilem Aluminium-
gehäuse mit Edelstahldeckel, weitem Temperaturbereich sowie einem 
UV-beständigen Kabel. Schutzart IP68 / IP69K, spezielle Vergusstechnik und 
geprüfte Resistenz gegen zyklische Feuchte und Feuchte-Wärme bieten 
höchste Zuverlässigkeit auch im ungeschützten Außeneinsatz.

Bestellschlüssel
Magnetsensor Limes LI20

.
b c e

.

Inkrementale Drehgeber

d

 Lagertypen 

Auswahlhilfe Limes LI20 / Magnetring RI20

 Impulse/Umdrehung  Bestellcode Bestellcode max. Drehzahl 
 Magnetring RI20 Magnetsensor Limes LI20 U/min 

 

a   Außendurchmesser

Bestellschlüssel
Magnetring RI20

.
b

b   Bohrungsdurchmesser

. .
a

 Lagertypen  

Gegentakt / RS422 Lagerlos / Kit, magnetisch Limes LI20 / RI20 (Hohlwelle)

Hohe Hohe
Schutzart

Schockfest /

a

b   Ausgangsschaltung / Versorgungsspannung

c   Anschlussart

d   Referenzsignal 

e   Interpolationsfaktor 1)

a   Bauform

   keitsgeprüft nach   
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Inkrementale Drehgeber

Zubehör für Limes LI20 : Anzeige Typ 572

Positionierzähler 6-stellig 

 Schnittstelle 6.572.0116.D05

 stelle und skalierbarem   
 Analogausgang 6.572.0116.D95

Positionierzähler 8-stellig

Schnittstelle 6.572.0118.D05

stelle und skalierbarem 
Analogausgang 6.572.0118.D95

zueinander berechnet werden können

-

der Anzeigewerte.

Mechanische Kennwerte
Drehzahl

Schutzart  

Arbeitstemperatur

Schockfestigkeit

Vibrationsfestigkeit

Polabstand

Gehäuse (Sensor)

Kabel  

Status-LED: grün  Index-Impuls    

   Magnetfeld zu schwach    

CE-konform

RoHS-konform

Ausgangsschaltung RS422   Gegentakt

Versorgungsspannung

Stromaufnahme

Zul. Last / Kanal

Min. Flankenabstand

Referenzsignal Index periodisch

Systemgenauigkeit

Elektrische Kennwerte

Gegentakt / RS422 Lagerlos / Kit, magnetisch Limes LI20 / RI20 (Hohlwelle)

Anschlussbelegung

 Ausgangsschaltung  Anschlussart  Kabel

   �
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Inkrementale Drehgeber

Maßbilder

Messkopf Limes LI20 Magnetring, ø 31 mm, 

Magnetring, ø 41,2 mm, Magnetring, ø 45 mm, 

 

Gegentakt / RS422 Lagerlos / Kit, magnetisch Limes LI20 / RI20 (Hohlwelle)

Einbaulage und zulässige Einbautoleranzen

Verkippung

Magnetring A
  bei Abstand Sensor / 

Verdrehung

Versatz

   Abstand Sensor / Magnetring:  

Abstände

Achtung: Einbaulage Sensorkopf zu Magnetring unbedingt beachten!



102

RoHS

- 20° + 80° IP
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Limes LI20 / B1

Lineare Messtechnik

Das berührungslose inkrementale magnetische Längenmess-
system LI20 / B1 – bestehend aus dem Sensorkopf LI20 und dem 
Magnetband B1 – ermöglicht eine Auflösung bis zu 10 μm bei 
einem maximalen Abstand von 1 mm zwischen Sensor und Band.

NEU: Version für den Außeneinsatz mit besonders stabilem 
Aluminiumgehäuse mit Edelstahldeckel, weitem Temperaturbe-
reich sowie einem UV-beständigen Kabel. Schutzart IP68 / IP69K, 
spezielle Vergusstechnik und geprüfte Resistenz gegen zyklische 
Feuchte und Feuchte-Wärme bieten höchste Zuverlässigkeit auch 
im ungeschützten Außeneinsatz.

Hohe
Schutzart

Magnetische Messsysteme Auflösung min. 10 μm

Schockfest /

Bestellschlüssel
Magnetsensor Limes LI20
a   Bauform

b   Flankenabstand

.
c d f

.

e   Referenzsignal 

f   Code (Auflösung) 1)

c   Ausgangsschaltung / 
   Versorgungsspannung

d   Anschlussart

a b e

 Lagertypen  

Bestellschlüssel
Magnetband Limes B1
a   Breite

.
b

.

b   Länge  Lagertypen  

a
.

Robust Einfache Installation
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Zubehör für Limes LI20 : Anzeige Typ 572

-

Positionierzähler 6-stellig 

 Schnittstelle 6.572.0116.D05

 stelle und skalierbarem   
 Analogausgang 6.572.0116.D95

Positionierzähler 8-stellig

Schnittstelle 6.572.0118.D05

stelle und skalierbarem 
Analogausgang 6.572.0118.D95

-

zueinander berechnet werden können

-

der Anzeigewerte.

Technische Daten – Magnetsensor Limes LI20
Ausgangsschaltung  

Versorgungsspannung  

Zul. Last/Kanal  �

Max. Kabellänge  

Stromaufnahme   

Kurzschlussfestigkeit 

Min. Flankenabstand  

Ausgangssignale  

Referenzsignal  Index periodisch

Genauigkeit
Systemgenauigkeit

Wiederholgenauigkeit

Auflösung und
Geschwindigkeit 

Zulässige Justagetoleranzen
Abstand  Sensor / Magnetband  

Versatz  

Verkippung  

Verdrehung  

Allgemeine Daten
Arbeitstemperatur  

Schockfestigkeit  

Vibrationsfestigkeit  

Schutzart  

Gehäuse  

Kabel  

Status-LED 

   schwach

CE-konform

RoHS-konform

Technische Daten – Magnetband Limes B1
Polabstand

Abmessungen

Temperaturkoeffizient -6/K

Arbeitstemperatur

Lagertemperatur

Montageart Klebeverbindung 

Zumaß

Biegeradius �
  �

Signalbilder

8   Flankenabstand:   
 beachten Sie den Hinweis in  

9  periodisches Indexsignal  

  

  

Funktionsprinzip

Lineare Messtechnik

Limes LI20 / B1Magnetische Messsysteme Auflösung min. 10 μm
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Lineare Messtechnik

Maßbilder

Messkopf Limes LI20

Zulässige Einbautoleranzen

6   Abstand Sensor / Magnetband:  

 

Anschlussbelegung

Magnetband Limes B1

 

   Abdeckband

   Magnetband

 

Limes LI20 / B1Magnetische Messsysteme Auflösung min. 10 μm

 Ausgangsschaltung  Anschlussart  Kabel

   �
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RoHS

- 20° + 80° IP
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Lineare Messtechnik

Das berührungslose inkrementale magnetische Längenmess-
system LI50 / B2 – bestehend aus dem Sensorkopf LI50 und dem 
Magnetband B2 – ermöglicht eine Auflösung bis zu 5 μm bei einem 
maximalen Abstand von 2 mm zwischen Sensor und Band.

NEU: Version für den Außeneinsatz mit besonders stabilem 
Aluminiumgehäuse mit Edelstahldeckel, weitem Temperaturbe-
reich sowie einem UV-beständigen Kabel. Schutzart IP68 / IP69K, 
spezielle Vergusstechnik und geprüfte Resistenz gegen zyklische 
Feuchte und Feuchte-Wärme bieten höchste Zuverlässigkeit auch 
im ungeschützten Außeneinsatz.

Hohe
Schutzart

Schockfest /

Bestellschlüssel
Magnetsensor Limes LI50
a   Bauform

b   Flankenabstand

.
c d f

.

e   Referenzsignal 

f   Code (Auflösung) 1)

c   Ausgangsschaltung / 
   Versorgungsspannung

d   Anschlussart

a b e

 Lagertypen  

Bestellschlüssel
Magnetband Limes B2
a   Breite

.
b

.

b   Länge  Lagertypen  

a
.

Robust Einfache Installation

Limes LI50 / B2Magnetische Messsysteme Auflösung min. 5 μm
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Zubehör für Limes LI50 : Anzeige Typ 572

-

Positionierzähler 6-stellig 

 Schnittstelle 6.572.0116.D05

 stelle und skalierbarem   
 Analogausgang 6.572.0116.D95

Positionierzähler 8-stellig

Schnittstelle 6.572.0118.D05

stelle und skalierbarem 
Analogausgang 6.572.0118.D95

-

zueinander berechnet werden können

-

der Anzeigewerte.

Technische Daten – Magnetsensor Limes LI50
Ausgangsschaltung  

Versorgungsspannung  

Zul. Last/Kanal  �

Max. Kabellänge  

Stromaufnahme   

Kurzschlussfestigkeit 

Min. Flankenabstand  

Ausgangssignale  

Referenzsignal  Index periodisch

Genauigkeit
Systemgenauigkeit

Wiederholgenauigkeit

Auflösung und
Geschwindigkeit 

Zulässige Justagetoleranzen
Abstand  Sensor / Magnetband  

Versatz  

Verkippung  

Verdrehung  

Allgemeine Daten
Arbeitstemperatur  

Schockfestigkeit  

Vibrationsfestigkeit  

Schutzart  

Gehäuse  

Kabel  

Status-LED 

  

CE-konform

RoHS-konform

Technische Daten – Magnetband Limes B2

Signalbilder

8   Flankenabstand:   
 beachten Sie den Hinweis in  

9  periodisches Indexsignal  

  

Lineare Messtechnik

Limes LI50 / B2Magnetische Messsysteme Auflösung min. 5 μm

Polabstand

Abmessungen

Temperaturkoeffizient -6/K

Arbeitstemperatur

Lagertemperatur

Montageart Klebeverbindung 

Zumaß

Biegeradius �
  �

Funktionsprinzip
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Lineare Messtechnik

Maßbilder

Messkopf Limes LI50

 

Anschlussbelegung

Magnetband Limes B2

Limes LI50 / B2Magnetische Messsysteme Auflösung min. 5 μm

 Ausgangsschaltung  Anschlussart  Kabel

   �

Zulässige Einbautoleranzen

6   Abstand Sensor / Magnetband:  

 

   Abdeckband

   Magnetband
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Neigungssensoren

Mit den Neigungssensoren der Typenreihe IS60 werden 2-dimen-
sionale Neigungen gemessen. Je nach Ausführung sind Mess-
bereiche von ± 10°, ± 45° oder ± 60° lieferbar. 

Der Sensor hat eine standardisierte CANopen-Schnittstelle über 
die eine einfache Konfigurierung und Inbetriebnahme möglich 
ist. Sämtliche Parameter werden im internen Permanentspeicher 
abgelegt. 

Lieferbar auch mit kundenspezifischer Parametrierung.

Hoher Schockfest /

Bestellschlüssel
Neigungssensor IS60

a   Messrichtung

.

b   Messbereich

a

Robust und zuverlässig Komfortabel und genau

b c d e

c   Schnittstelle d   Versorgungsspannung e   Anschlussart

Anschlusstechnik

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder 05.B-8151-0/9
 05.BS-8151-0/9

Vorkonfektionierte Busleitung mit 6 m PVC-Kabel 05.00.6021.2211.006M
 05.00.6021.2411.006M

IS60, 2-dimensionalNeigungssensor CANopen

Neigungsrichtung
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Neigungssensoren

Maßzeichnung

Anschlussbelegung

PIN  Signal  Belegung

1  

2  

3  

4  

5  

IS60, 2-dimensionalNeigungssensor CANopen

Anschluss CAN   

Gewicht

Schutzart 

Arbeitstemperaturbereich

Werkstoff

Schockfestigkeit

Vibrationsfestigkeit

Abmessungen

Allgemeine elektrische Kennwerte

Versorgungsspannung

Stromaufnahme

Verpolschutz der
Versorgungsspannung

Messachsen

Messbereiche  

Auflösung  �

Absolute Genauigkeit  

Kalibriergenauigkeit

Temperaturkoeffizient

Abtastrate  

CE-konform 

RoHS-konform 

Kennwerte zu den Schnittstellen CANopen

Schnittstelle   

Datenraten   

Funktionen:    
 

     
    Lifeguarding

Note ID
zugehörigen Handbuch unter www.kuebler.com.

Mechanische Kennwerte
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RoHS

IP65 60 kHz t Hz HRA
t Hz

POSITION LEDs

DC
10 ... 30V

Batch

AC
90 ... 260V

∑ RS 232
485

00000

- 20° + 65° DIN 96 x 48

000000
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Bestellschlüssel

Vorwahlzähler

LED Vorwahlzähler Codix 560

Vielseitige Funktionen Komfortable Bedienung

Der Vorwahlzähler Codix 560 führt mit automatischen Hilfstexten 
auf großem 14 Segment LED Display leicht verständlich durch die 
Programmierung. Eindeutige Cursor Tasten vereinfachen die  
Bedienung. Die großen Fronttasten lassen sich selbst mit Hand-
schuhen noch bequem bedienen.

Neu: Jetzt auch mit RS232/485 Schnittstelle mit MODBUS und  
CR/LF Protokoll

2 Vorwahlen

Klartext-
programmierung

Hohe
Schutzart

Hohe Mehrfach-
funktion anzeige

Schnittstelle

 Lieferumfang

-  Spannbügel

. .
a b c

a   Spannungsversorgung b   Eingangspegel c   Schnittstellen (optional)

 Lagertypen

Zubehör

Aufbaurahmen mit Ausschnitt 92 x 45 mm  G300005
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Vorwahlzähler

LED Vorwahlzähler Codix 5602 Vorwahlen

Anschlussbelegung

Anzeige   

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Luftfeuchtigkeit

Höhe

Schutzart

Gewicht

Spannungsversorgung   

Externe Absicherung  

Datensicherung

Ansprechzeit des Frequenzzählers 

Zähleingangsarten

 

 
   

Sensorversorgungsspannung
  

    Spannungsversorgung ist  
    durchgeschleift

EMV

Gerätesicherheit  

Zähleingänge

Polarität der Eingangs-    
Signale    

Eingangswiderstand �

Zählfrequenz
      

Steuer- / Reseteingänge

Mindestimpulsdauer der       
Steuer- / Reseteingänge   

Schaltpegel bei
AC-Versorgung

Schaltpegel bei    
DC-Versorgung  

Impulsform

Schaltspannung

Schaltstrom
  

Schaltleistung

Ausgang 1 + 2      
7   
   
   

Ansprechzeit der Ausgänge

Zählfrequenz
    

Schnittstellen

Baudrate

Adresse   

Allgemeine technische Daten

Mechanische Daten

Eingänge

Elektrische Kennwerte

Ausgänge

Optionale Schnittstelle MODBUS und CR/LF

Spannungs-
versorgung

Pin Signal- und Steuereingänge

6  

7 

 durchgeschleift

9  

Pin RS232 (optional) Pin RS485 (optional)

Pin Ausführung mit Relais/Optokoppler
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STOP

STOP
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Vorwahlzähler

LED Vorwahlzähler Codix 5602 Vorwahlen

Impulszähler

Applikationsbeispiele
CountDir + Add Quad + Add

UpDown + Add CountDir + Batch

UpUp + Add Quad + Add tot

Funktionen / Zählmodi:
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A

B

STOP
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Vorwahlzähler

LED Vorwahlzähler Codix 5602 Vorwahlen

A – B Quad

A/B (A-B)/A [%]

Applikationsbeispiele

Frequenzzähler (Tachometer)
Funktionen / Zählmodi:

Applikationsbeispiele
InpB. InpB
Intervallmessung

FrErun

des Fließbandes

Zeit- und Betriebsstundenzähler (Zeitzähler)
Funktionen / Zählmodi:

InpA. InpB
Laufzeitmessung

Auto

Fließband
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Vorwahlzähler

LED Vorwahlzähler Codix 5602 Vorwahlen

Schnittstelle RS232 / RS485 (optional)

Maßbilder

Schalttafelausschnitt
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RoHS

AC/DC

24/17...30V IP65 1 MHz mA, V1     2   3     4    
1          2    
1    

DC
OUT

5 / 24 V 4DIN 96 x 48

000000

RS232

00000

6 LED 
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LED Frequenzanzeige Typ 574Doppelfrequenzanzeige mit 4 Ausgängen und Analogausgang

Frequenzanzeige / Tachometer

Innovativ Kompakt und vielseitig

-
werten

-
wacht oder berechnet werden

Frequenzanzeige für anspruchsvolle Aufgaben mit zwei individuell 
skalierbaren Drehgebereingängen, jeweils A, /A, B, /B für Zähl-
frequenzen bis 1 MHz pro Kanal (auch einkanalig verwendbar). 

Einstellbare Betriebsarten als Tachometer, Frequenzanzeige, 
Differenz-, Summen-, Produkt- oder Verhältnismessung auch mit 
reziproker Darstellung.

-
spannung

Hohe
Schutzart

Analogaus-
gang optional Ausgang

Schnittstelle
versorgung

Handschuh-
bedienung

Bestellangaben

Zubehör

Aufbaurahmen für 
DIN-Schienenbefestigung

Parametriersoftware OS2

G300005

 OS2

 4 schnelle Schaltausgänge, serielle Schnittstelle Bestell-Nr. 

6-stellig  6.574.0116.D05
6.574.0116.D95
6.574.0116.D07

Lieferumfang
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LED Frequenzanzeige Typ 574Doppelfrequenzanzeige mit 4 Ausgängen und Analogausgang

Anwendungsbeispiele

Summen-Durchflussleistung Differenz-Geschwindigkeit

Frequenzanzeige / Tachometer

Motor

Überwachung von Torsion, Wellen   
 oder Getriebebruch

Material-Verstreckung zum Aufbau einer 
Zugspannung

Allgemeine technische Daten
Anzeige

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Gehäusematerial

Schraubklemmen

Elektrische Kennwerte

Mechanische Daten

Eingänge

Spannungsversorgung

Stromaufnahme DC
    

Anschlussleistung AC

Hilfsspannung (für Sensoren)

EMV   
   

Gerätesicherheit  

Schutzart

Gewicht

Ausgänge
Schaltausgänge       

  
 Induktive Lasten erfordern zwingend eine Freilaufdiode 

Serielle Schnittstelle

Analoge Ausgänge 

Zählfrequenz

Steuereingänge      

externe Schaltfunktionen

externe Schaltfunktionen



117www.kuebler.com

LED Frequenzanzeige Typ 574Doppelfrequenzanzeige mit 4 Ausgängen und Analogausgang

Maßbilder

Frequenzanzeige / Tachometer

Anschlussbelegung

Analog 20 mA (B- RS485)
Analog +/- 10 V (A+ RS485)

+/- 10 V / A+

20 mA / B-

Anschlussbeispiele

Spannungsversorgung

Schnelle 
Schalt-

Schnelle Analog-
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RoHS

6 LEDs

000000

AC
90... 260V

DIN 96 x 48

000000

DC
10 ... 30 V

- 20° + 65°

2, 3, 4 min / max AC/DC 15 bit

mA, V
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Temperatur-Steuergeräte

LED-Temperatur-Steuergerät Codix 564

Bedienerfreundlich

hinterlegt

Leistungsstark

Max-Wert

-

Das Temperatur-Steuergerät Codix 564 zeigt in hoher Auflösung 
Temperaturwerte an und überwacht und regelt 2 Grenzwerte.  
Alle gängigen Temperatursensoren, wie die Thermoelemente B, E, 
J, K, N, R, S und T sowie mV-Eingänge, Pt100 und Widerstandsein-
gänge, können an das Gerät angeschlossen werden.

Diese schnellen Anzeigen setzen neue Maßstäbe in puncto Be-
dienerfreundlichkeit. Dank gut lesbarer 14-Segment LED-Anzeige, 
verständlicher Scroll-Hilfetexte und einer praktischen Kurzanlei-
tungskarte entfällt die lästige Lektüre umfangreicher Anleitungen.

NEU: Optional auch mit Analogausgang

für Temperatursensoren 

galvanische Klartext-
programmierung eingang

Min- / Max

Mosaiksysteme
Handschuh
bedienung

Analogausgang 
optional

Leitertechnik
Anzeige-

linearisierung

Bestellschlüssel

a   Gerätetyp 

b   Ausgänge

c   Spannungsversorgung

d   weitere Ausgänge (optional)

. .
a b c d

Lieferumfang:

- Spannbügel

- Kurzanleitungskarte erneut angebracht werden.

 Lagertypen

Zubehör 

Aufbaurahmen mit Ausschnitt 92 x 45 mm  G300005
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LED-Temperatur-Steuergerät Codix 564für Temperatursensoren 

Temperatur-Steuergeräte

Allgemeine technische Daten
Anzeige

Ziffernhöhe

Anzeigebereich

Datensicherung

Bedienung

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Luftfeuchtigkeit (

Höhe

Messsignaleingänge
Abtastrate

Temperaturdrift

Eingang Thermoelement

Auflösung

Auflösung

Vergleichstelle   intern oder extern konstant

Genauigkeit Vergleichstelle  �

Eingang mV
Messbereich

Messgenauigkeit bei 23°C �

Eingangswiderstand �

Eingang Pt100
Messbereich

Auflösung

Messgenauigkeit bei 23°C �

Messstrom

Anschluss

Leitungswiderstand �

Eingang 500 �
Messbereich �

Messgenauigkeit bei 23°C � � �

Messstrom

Anschluss

Leitungswiderstand �

Elektrische Kennwerte

Mechanische Daten

Steuereingänge MPI 1 / MPI 2

Alarmausgänge

Spannungsversorgung

    galvanisch getrennt 

Netzbrummunterdrückung

Sensorversorgungsspannung

EMV-Störfestigkeit mit geschirmten 
    Signal- und Steuerleitungen

EMV-Störaussendung 

Gerätesicherheit

Gehäuse

Abmessungen

Schalttafelausschnitt

Einbautiefe

Gewicht

Schutzart

Gehäusematerial

Vibrationsfestigkeit

Schockfestigkeit

Anschlüsse
Spannungsversorgung und Ausgänge

    

Signal- und Steuereingänge  

    

Anzahl

Funktion   programmierbar

Schaltpegel

Impulsdauer

Relais   Wechselkontakt

Schaltspannung

Schaltstrom

Schaltleistung

Anzugszeit

Analogausgang (optional - nur bei DC-Ausführung)
Ausgangsbereiche

Bürde  Stromausgang � �  
   Spannungsausgang � �

Auflösung

Aktualisierungszeit 

Temperaturdrift   �

Genauigkeit
    bereichsendwert

Ausgangsripple   �

Isolationsspannung
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Temperatur-Steuergeräte

LED-Temperatur-Steuergerät Codix 564für Temperatursensoren 

Schalttafelausschnitt

Maßbilder

Blockschaltbild

Anschlussbelegung Ansicht Rückseite

Version AC:
90 ... 260 VAC

OUT 1
Grenzwert 1

+

+

OUT 2
Grenzwert 2

optionaler Analogausgang bei DC-Ausführung

μC

A

D

Version DC:
+10 ... 30 VDC24 VDC/30 mA

200 μA

GND 3

GND 2

I const -
mV - / TE -

RTD -

mV + / TE +
RTD +

internCJC

MP-INP 2

nur bei AC-Ausführung

MP-INP 1

1

8

9

13

10

14

11

15

12

16

17

5

6

7

2

3

4

OUT

 I const +

I: 0(4) ... 20 mA

U: 0(2) ... 10 V

GND 524

25

26

90 ... 260V

20
0μ

A
I c

on
st

 +

R
TD

 +
 / 

TE
 +

R
TD

 -

I c
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 - 
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-
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 3
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PU
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P-
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PU
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G
N

D
 2

 (M
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PU

T

mV

RTD4-Leiter
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2-Leiter

RTD
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U

T 
2

G
R

EN
ZW

ER
T 

2

24
VD

C
/3

0m
A
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T 
1

G
R

EN
ZW

ER
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1

10 ... 30V

AC

DC
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+

+

+

bei DC-Ausführung

be
i A

C
-A

us
fü
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un

g

100mV

optionaler Analogausgang 
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RoHS

6 LEDs

000000

AC
90... 260V

DIN 96 x 48

000000

DC
10 ... 30 V mA,  V     Tara ∑ mA

V min / max AC/DC

15 bit - 20° + 65° mA, V
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Prozess-Steuergeräte

LED-Prozess-Steuergerät Codix 565

Das Prozess-Steuergerät Codix 565 mit Totalisatorfunktion zeigt in 
hoher Auflösung Messwerte von V und mA Normsignalen an und 
überwacht und regelt 2 Grenzwerte.

Diese schnellen Anzeigen setzen neue Maßstäbe in puncto Be-
dienerfreundlichkeit. Dank gut lesbarer 14-Segment LED-Anzeige, 
verständlicher Scroll-Hilfetexte und einer praktischen Kurzanlei-
tungskarte entfällt die lästige Lektüre umfangreicher Anleitungen.

NEU: Optional auch mit Analogausgang

für Normsignale

galvanische Klartext-
programmierung

Min- / Max

Mosaiksysteme
Handschuh
bedienung

Funktion
Anzeige-

linearisierung

Bestellschlüssel

a   Gerätetyp 

b   Ausgänge

c   Spannungsversorgung

d   weitere Ausgänge (optional)

Bedienerfreundlich Leistungsstark

-

Lieferumfang:

- Spannbügel

- Kurzanleitungskarte erneut angebracht werden.

 Lagertypen

Analogausgang 
optional

. .
a b c d
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Prozess-Steuergeräte

Allgemeine technische Daten
Anzeige

Ziffernhöhe

Anzeigebereich

Datensicherung

Bedienung

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Luftfeuchtigkeit (

Höhe

Elektrische Kennwerte

Mechanische Daten

Spannungsversorgung

    galvanisch getrennt 

Netzbrummunterdrückung
    programmierbar

Sensorversorgungsspannung

EMV-Störfestigkeit mit geschirmten 
    Signal- und Steuerleitungen

EMV-Störaussendung 

Gerätesicherheit

Gehäuse

Abmessungen

Schalttafelausschnitt

Einbautiefe

Gewicht

Schutzart

Gehäusematerial

Vibrationsfestigkeit

Schockfestigkeit

Anschlüsse
Spannungsversorgung und Ausgänge
  

Signal- und Steuereingänge 9-polig 
    

LED-Prozess-Steuergerät Codix 565für Normsignale

Zubehör 

Messsignaleingänge
Abtastrate

Spannungseingang
Prog. Bereiche

Messbereich

Auflösung

Messgenauigkeit bei 23°C �

Temperaturdrift

Eingangswiderstand �

Max. Spannung

Stromeingang
Prog. Bereiche

Messbereich

Auflösung

Messgenauigkeit bei 23°C �

Temperaturdrift

Eingangswiderstand  � �

Spannungsabfall

Max. Strom

Steuereingänge MPI 1 / MPI 2

Alarmausgänge

Anzahl

Funktion   programmierbar

Schaltpegel

Impulsdauer

Relais   Wechselkontakt

Schaltspannung

Schaltstrom

Schaltleistung

Analogausgang (optional - nur bei DC-Ausführung)
Ausgangsbereiche

Bürde  Stromausgang � �  
   Spannungsausgang � �

Auflösung

Aktualisierungszeit 

Temperaturdrift   �

Genauigkeit
    bereichsendwert

Ausgangsripple   �

Isolationsspannung

Aufbaurahmen mit Ausschnitt 92 x 45 mm  G300005
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Prozess-Steuergeräte

Schalttafelausschnitt

Maßbilder

Blockschaltbild

Anschlussbelegung Ansicht Rückseite

Version AC:
90 ... 260 VAC

OUT 1
Grenzwert 1

+

+

+

OUT 2
Grenzwert 2

μC

A

D

Version DC:
+10 ... 30 VDC24 VDC/30 mA

15 VDC/25 mA

GND 3

GND 2

GND 1

mA

VOLT

MP-INP 2

nur bei AC-Ausführung

MP-INP 1
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OUT

OUT

IN

optionaler Analogausgang bei DC-Ausführung

I: 0(4) ... 20 mA

U: 0(2) ... 10 V

GND 524
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LED-Prozess-Steuergerät Codix 565für Normsignale

optionaler Analogausgang 
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RoHS

6 LEDs

AC
90... 260V

DC
10 ... 30 V

mA, V

000000

DIN 96 x 48

000000

    Tara ∑ min / max AC/DC

15 bit - 20° + 65°

mA,  V

www.kuebler.com

Prozess-Steuergeräte

LED-DMS-Steuergerät Codix 566

Das Prozess-Steuergerät Codix 566 mit Totalisatorfunktion zeigt in 
hoher Auflösung Messwerte von allen gängigen Dehnungsmess-
streifen an und überwacht und regelt 2 Grenzwerte.

Diese schnellen Anzeigen setzen neue Maßstäbe in puncto Be-
dienerfreundlichkeit. Dank gut lesbarer 14-Segment LED-Anzeige, 
verständlicher Scroll-Hilfetexte und einer praktischen Kurzanlei-
tungskarte entfällt die lästige Lektüre umfangreicher Anleitungen.

NEU: Optional auch mit Analogausgang

für Dehnungsmessstreifen (DMS)

Klartext-
programmierung

Anzeige-
linearisierung

Bestellschlüssel

galvanische Min- / Max

Mosaiksysteme
Handschuh
bedienung

Funktion

Bedienerfreundlich Leistungsstark

-

-

Lieferumfang:

- Spannbügel

- Kurzanleitungskarte erneut angebracht werden.

Analogausgang 
optional

a   Gerätetyp 

b   Ausgänge

c   Spannungsversorgung

d   weitere Ausgänge (optional)

.6 .
a b c d

 Lagertypen
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Prozess-Steuergeräte

Allgemeine technische Daten
Anzeige

Ziffernhöhe

Anzeigebereich

Datensicherung

Bedienung

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Luftfeuchtigkeit (

Höhe

Messsignaleingänge
Abtastrate

Eingangswiderstand �

Max. Messsignalbereich

Max. Spannung

DMS-Signaleingang
Empfindlichkeit

Auflösung

Messgenauigkeit bei 23°C �

Temperaturdrift

Empfindlichkeit

Auflösung

Messgenauigkeit bei 23°C �

Temperaturdrift

Elektrische Kennwerte

Steuereingänge MPI 1 / MPI 2

Alarmausgänge

Spannungsversorgung

    galvanisch getrennt 

Netzbrummunterdrückung
    programmierbar

Sensorversorgungsspannung

EMV-Störfestigkeit mit geschirmten 
    Signal- und Steuerleitungen

EMV-Störaussendung 

Gerätesicherheit

Anzahl

Funktion   programmierbar

Schaltpegel

Impulsdauer

Relais   Wechselkontakt

Schaltspannung

Schaltstrom

Schaltleistung

Anzugszeit

LED-DMS-Steuergerät Codix 566für Dehnungsmessstreifen (DMS)

Analogausgang (optional - nur bei DC-Ausführung)
Ausgangsbereiche

Bürde  Stromausgang � �  
   Spannungsausgang � �

Auflösung

Aktualisierungszeit 

Temperaturdrift   �

Genauigkeit
    bereichsendwert

Ausgangsripple   �

Isolationsspannung

Zubehör 

Mechanische Daten
Gehäuse

Abmessungen

Schalttafelausschnitt

Einbautiefe

Gewicht

Schutzart

Gehäusematerial

Vibrationsfestigkeit

Schockfestigkeit

Anschlüsse
Spannungsversorgung und Ausgänge
  

Signal- und Steuereingänge 9-polig 
    

Aufbaurahmen mit Ausschnitt 92 x 45 mm  G300005
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Prozess-Steuergeräte

Schalttafelausschnitt

Maßbilder

Blockschaltbild

Anschlussbelegung Ansicht Rückseite

optionaler Analogausgang 

LED-DMS-Steuergerät Codix 566für Dehnungsmessstreifen (DMS)

Version AC:
90 ... 260 VAC

+

+

+

+

μC

A

D

Version DC:
+10 ... 30 VDC

10 VDC/30 mA

GND 2

SUPPLY

SUPPLY

SIGNAL

SIGNAL

MP-INP 2

MP-INP 1
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OUT

24 VDC/30 mA
GND 3

+

nur bei AC-Ausführung

OUT 1
Grenzwert 1

OUT 2
Grenzwert 2

optionaler Analogausgang bei DC-Ausführung

I: 0(4) ... 20 mA

U: 0(2) ... 10 V

GND 524
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